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Rewitalizacja MAŁPI GAJ NAWIERZCHNIE I MAŁA ARCHITEKTURA (2)PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnie

1.1 Demontaż istniejących nawierzchni
1

d.1.
1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

(28.0+34.0)*2 m 124.000
RAZEM 124.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie pozostałości sceny i nawierzchni przy scenie m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09 +
KNR 4-01
0108-10 +
KNR 2-01
0201-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne
km
Załadowanie gruzu i ziemi wraz z wywiezieniem samochoem samowyładow-
czym na odległość do 1 km

m3

(124*0.2*0.06)+(140*0.15) m3 22.488
RAZEM 22.488

4
d.1.

1
kalk. własna

Opłata wysypiskowa m3

poz.3 m3 22.488
RAZEM 22.488

5
d.1.

1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim- rekultywacja po rozbiórkach

m3

(140+140)*0.10 m3 28.000
RAZEM 28.000

1.2 Nawierzchnie mineralne - alejki parkowe

6
d.1.

2

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - odtworzenie
trasy i punktów pomiarowych
Wszystkie nawierzchnie

ha

0.2814 ha 0.281
RAZEM 0.281

7
d.1.

2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

2375 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

8
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

poz.7 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

9
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.7 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

10
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.8 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

11
d.1.

2

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.10 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

12
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.10 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

13
d.1.

2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Warstwa 5cm
Krotność = 5

m2

poz.10 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

14
d.1.

2

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia z odsiewek granitowych (2+3 cm) ubijanych warstwami - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm

m2
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poz.10 m2 2 375.000
RAZEM 2 375.000

1.3 Nawierzchnia mineralno-żywiczna

15
d.1.

3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

111 m2 111.000
RAZEM 111.000

16
d.1.

3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

poz.15 m2 111.000
RAZEM 111.000

17
d.1.

3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.15 m2 111.000
RAZEM 111.000

18
d.1.

3

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.15 m2 111.000
RAZEM 111.000

19
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm, kruszywo 2-31,5mm

m2

poz.15 m2 111.000
RAZEM 111.000

20
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.15 m2 111.000
RAZEM 111.000

21
d.1.

3

KNR 2-31
0310-07
0310-08
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-zywicznych grysowych - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2

poz.15 m2 111.000
RAZEM 111.000

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

22
d.1.

4

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

23
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

24
d.1.

4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

25
d.1.

4

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

26
d.1.

4

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

27
d.1.

4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

4

KNR 0-11
0316-02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na pod-
sypce piaskowej z piasku granitowego grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2
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poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

1.5 Nawierchnia betonowa - płyty z betonu zbrojonego gładkie

29
d.1.

5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

316.8 m2 316.800
RAZEM 316.800

30
d.1.

5

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

poz.29 m2 316.800
RAZEM 316.800

31
d.1.

5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.29 m2 316.800
RAZEM 316.800

32
d.1.

5

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

33
d.1.

5

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.22 m2 24.000
RAZEM 24.000

34
d.1.

5

KNR 2-02
1909-02
analogia

Montaż zbrojenia ław i  płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-
14 mm

t

0.8 t 0.800
RAZEM 0.800

35
d.1.

5

KNR 13-12
1001-05

Posadzki betonowe z betonu zbrojonego grubości 20cm m3

poz.29*0.2 m3 63.360
RAZEM 63.360

1.6 Obrzeża i krawężniki

36
d.1.

6

KNR 2-31
0402-03
0402-05
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m m3

1920*0.04 m3 76.800
RAZEM 76.800

37
d.1.

6

KNR 2-31
0402-03
0402-05
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m - 0,
04m3/m
1920*0,04m3

m3

1920*0.04 m3 76.800
RAZEM 76.800

38
d.1.

6

KNR 2-31
0407-04
0407-07

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 20 m

m

1900 m 1 900.000
RAZEM 1 900.000

39
d.1.

6

KNR 2-31
0403-06
0403-08

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
na łukach o promieniu do 40 m

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2 Mała architektura i budowlane

2.1 Elementy małej architektury 

40
d.2.

1
kalk. własna

Altana romantyczna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.

1
kalk. własna

Altana grillowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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42
d.2.

1
kalk. własna

Altana ze sceną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.

1
kalk. własna

Brama parkowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.

1
kalk. własna

Zakup i instalacja kabiny sanitarnej np. TURTLE DUO WOOD szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.

1
kalk. własna

Zakup i montaż zestawu zabawowego KIDS PARK, zgodnie z dokumentacją
PT.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.

1
kalk. własna

Zakup i montaż placu zabaw zgodnie z dokumentacją PT kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.

1

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe- dostawa i montaż ławek parkowych szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

48
d.2.

1

KNR 2-23
0501-01
analogia

Zakup i montaż koszy na odpadki; kotwienie wg. dokumentacji producenta szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.

1
kalk. własna

Zakup i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej
Tablica informacyjna

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2.

1
kalk. własna

Zakup i montaż tablicy informacyjno-wystawienniczej
Tablica wystawiennicza

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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