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Rewitalizacja MAŁPI GAJ WOD-KAN OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa przyłacza wody do działki nr 518/1

1 Przyłacze z rur PE HD fi 40 mm

1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne - koszt kwalifikowany
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągo-
wej w terenie równinnym.

km

114*0.001 km 0.114

RAZEM 0.114

2
d.1.

1

KNNR 1
0209-06

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III

m3

63*1.5*1.3 m3 122.850

RAZEM 122.850

3
d.1.

1

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

poz.2*1.5*2 m2 368.550

RAZEM 368.550

4
d.1.

1

KNNR 1
0214-02
z.o.2.11.4.
9911-05 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)

m3

122.85 m3 122.850

RAZEM 122.850

1.2 Roboty montazowe 

5
d.1.

2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod rurociagi z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka piaskowa m3

poz.2*0.10*1.3 m3 15.971

RAZEM 15.971

6
d.1.

2

KNR 2-28
0314-02
z.sz.3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość
do 20 m

m

poz.2 m 122.850

RAZEM 122.850

7
d.1.

2

KNR 2-28
0313-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

8
d.1.

2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
20 m 20.000

RAZEM 20.000

9
d.1.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej m

poz.2+31.2 m 154.050

RAZEM 154.050

10
d.1.

2

KNR 2-28
0501-08

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m3

0.70*0.30*(poz.2+31.2)<obsypka 30cm ponad rurę> m3 32.351

RAZEM 32.351

11
d.1.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego z wkładką metalową

m

poz.2+31.2 m 154.050

RAZEM 154.050

2 Kanalizacja sanitarna przyłacze 

2.1 Przykanaliki PVC d 160 do kanału projketowanego 

12
d.2.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie
równinnym.

km

51*0.001 km 0.051

RAZEM 0.051

13
d.2.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

poz.12*2*1.5 m3 0.153

RAZEM 0.153
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14
d.2.

1

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

poz.12*2*2 m2 0.204

RAZEM 0.204

15
d.2.

1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek m3

poz.12*0.15*1.5<podsypka> m3 0.011

RAZEM 0.011

16
d.2.

1

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione. przykanaliki

m

poz.12 m 0.051

RAZEM 0.051

17
d.2.

1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

18
d.2.

1

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaślepki kanalizacyjne PVC d 160

szt

2.000 szt 2.000

RAZEM 2.000

19
d.2.

1

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

poz.12 m 0.051

RAZEM 0.051

20
d.2.

1

KNR 2-28
0501-08

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m3

poz.12*1.5*0.5 m3 0.038

RAZEM 0.038

21
d.2.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.12*1.5*1.5 m3 0.115

RAZEM 0.115
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