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INWENTARYZACJA ZIELENI
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul.

Parkowej, działka nr 518/1. Teren objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię 27 176m2.

2. Zamawiający

Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda. Działka 518/1 jest własnością

inwestora, wydano prawo do dysponowania nieruchomością. Podstawa opracowania – umowa nr

272.2/53/2021 z dnia 15.10.2021 r., zawarta przez Gminę Dziadowa Kłoda z wykonawcą -

EKOLAS II Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice.

3. Jednostka projektowa

EKOLAS II Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice.

Podstawowe dane o autorach opracowania:

Bogumiła Paduch – mgr inż. architekt krajobrazu, studia na Wydziale Inżynierii i Kształtowania

Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Witold Boratyński – mgr inż. leśnik, studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja, ocena stanu zdrowotnego drzew i krzewów

znajdujących się na terenie objętym projektem pod nazwą „rewitalizacja parku Małpi Gaj w

Dziadowej Kłodzie” z uwzględnieniem wskazania drzew przydatnych do wykonania zabudowy

kids parku i ścieżki w chmurach. Ponadto w opracowaniu wskazane zostały drzewa przeznaczone

do wycinki ze względów sanitarnych lub bezpieczeństwa,  krzewy do usunięcia ze względu na

kolizje z elementami zagospodarowania. Wskazany został sposób zabezpieczenie istniejących

drzew w trakcie prowadzenia projektowanych robót budowlanych.

5. Metodyka pracy

5.1. Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania są:

- umowa z Zamawiającym;
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- inwentaryzacja geodezyjna wykonana na zlecenie wykonawcy z naniesieniem lokalizacji drzew;

5.2. Metodyka pracy

W oparciu o dane lokalizacyjne, pomiary i oględziny własne zinwentaryzowano drzewostan i

krzewy rosnące na obszarze objętym opracowaniem. Przeprowadzono identyfikację

rodzajowo-gatunkową w nomenklaturze polsko-łacińskiej, wg W. Seneta, W.Bugała. Drzewom i

Skupinom krzewów oraz zagajnikowi (młodnikowi) nadano numery inwentaryzacyjne. Wykonano

podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, średnica korony, wysokość). Obwód pnia

zmierzono na wysokości 130cm nad powierzchnią gruntu, taśmą z dokładnością do 1cm. Średnicę

koron zmierzono taśmą mierniczą z dokładnością do 1m.   Opisano stan zdrowotny i podano

wskazania

pielęgnacyjne (arborystyczne), przy czym zwrócono uwagę na uszkodzenia mechaniczne,

listwy mrozowe, zabitki i dziuple mogące ograniczyć przydatność typowanych drzew do

montażu urządzeń zabawowych montowanych na drzewach.  W trakcie dodatkowych

oględzin (z udziałem projektanta i wykonawcy urządzeń typu kids park i ścieżka w

chmurach) ustalono przydatność wybranych drzew do montażu tych urządzeń. Określono

zasięg skupin krzewów i ich powierzchnię oraz zasięg i powierzchnię zagajnika.

6. Opinia dendrologiczna

Po wykonaniu inwentaryzacji, tj. pomiarów, oceny stanu zdrowotnego, technicznego i

przydatności  drzewostanu jako całości (z krzewami i zagajnikami inwentaryzowanymi

powierzchniowo) należy uznać, że cała działka objętej opracowaniem nadaje się do

użytkowania jako park. Wskazane w opisie elementy zinwentaryzowane należy objąć

pracami arborystycznymi, pielęgnacyjnymi, wycinkowymi i porządkowymi, w podanej

kolejności. Wykonanie tych czynności pozwoli umiejscowić projektowane w koncepcji

zagospodarowania obiekty i urządzenia bez szkody dla drzewostanu.   Należy jednak

zwrócić uwagę, że położenie obiektu w terenie otwartym może powodować szkody od

silnych wiatrów, szczególnie w okresie pełnego ulistnienia drzew. Ten czynnik ryzyka jest

nieunikniony w terenach zadrzewionych.
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7. Wnioski

Na podstawie analizy zebranych informacji można sformułować następujące wnioski:

1. Drzewostan znajdujący się na działce 518/1 obręb Dziadowa Kłoda może zostać

zagospodarowany jako park publiczny.

2. Łącznie na terenie zinwentaryzowano .. jednostek, w tym …drzew

3. Wśród zinwentaryzowanych drzew nie ma gatunków chronionych.

4. Ogólny stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew należy określić jako dobry,

stwierdzono nieliczne drzewa martwe lub wymagające zdecydowanych zabiegów

arborystycznych.

5. Drzewa (szt. 5) o nr 110, 148,149, 349 oraz krzewy 370, 371, 372, 373 kwalifikuje się do

usunięcia. Jednocześnie należy usunąć zalegający posusz gałęziowy z drzew i krzewów w

strefach przewidzianych do zagospodarowania.

6. Drzewa (szt.14)  o nr 57, 74, 77, 83, 135, 138, 143, 145 393, 399, 402, 442, 451, 453

kwalifikuje się jako naturalne podpory pod urządzenia kids parku i ścieżki w chmurach.

7. Należy objąć zabiegami pielęgnacyjnymi (usuwanie posuszu z koron, ewentualnie

regulacja statyki) drzewa rosnące przy ciągach komunikacyjnych.

8. Należy objąć monitoringiem drzewa, na których zabudowane zostaną urządzenia

zabawowe – oprócz certyfikacji zespołu urządzeń na konkretnych drzewach. Oględziny

należy przeprowadzać po każdym sezonie zimowym i po większych wiatrach w ciągu roku.

Monitoringiem objąć należy również drzewa rosnące przy obiektach i ciągach

komunikacyjnych. Oględziny należy wykonywać każdorazowo przy nadzorze osoby

uprawnionej.

8. Zabezpieczenie drzew na terenie budowy

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narażone na

uszkodzenie, należy skutecznie zabezpieczyć zgodnie z wymogami prawa budowlanego i

ustawy o ochronie przyrody. Przepisy te dotyczą skutecznego zabezpieczenia roślin w części

nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi się zarówno do bezpośredniego zabezpieczenia

drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych.

Należy wyznaczyć tymczasowe ciągi komunikacyjne dla pracowników budowy i ruchu

pojazdów budowlanych; przejścia powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew,
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w odległości min. 2 m od obrysu koron. Powinny być wyznaczone miejsca składowania

urobku z wykopów i składowania materiałów budowlanych. Miejsca składowania materiałów

budowlanych, paliw olejów i lepiszczy powinny być zlokalizowane w odległości równej

rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzew. Jeżeli ciężki

sprzęt przemieszczany jest w pobliżu drzew, w miejscach jego ruchu powinny być ułożone,

na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiału, stalowe płyty albo odporne na zgniatanie

maty. Należy zminimalizować zasięg i czas trwania prac przy drzewach.

Zaleca się, by nowe instalacje liniowe w obrębie rzutu korony drzewa wykonywane były

metodą tunelową. Konieczność wykonania robot w strefie korzeniowej powinna być

każdorazowo zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. W okresie

prowadzenia robót mogących być przyczyną uszkodzeń roślin, Wykonawca zobowiązany jest

podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ prac na drzewa i krzewy nie

przewidziane do wyrębu.

8.1. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,

zasypaniem oraz uszkodzeniem składowanym materiałem. Teren wokół pnia drzewa powinien

być zabezpieczony niską zaporą uniemożliwiającą do niego dostęp. Wygrodzenie o

charakterze ogrodzenia należy zlokalizować w odległości minimum 1m od pnia drzewa. Jeżeli

takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy bezwzględnie, na cały okres budowy, pnie

oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską rurą elastyczną

(drenażową średnicy min. 50mm) lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne

uderzenia z zewnątrz. Wysokość oszalowania powinna sięgać do wysokości dolnych gałęzi

koron drzew. Dolny koniec deski powinien opierać się na podłożu, nie na nabiegach

korzeniowych. Przy wykonywaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie

gwoździ.
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Rys. 1. Przykład odeskowania chroniącego pień drzewa.

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje:

- rozebranie obudowy,

- usunięcie mat słomianych,

- delikatne spulchnienie gleby w strefie korzeniowej drzew.
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8.2. Zabezpieczanie korzeni i prace w obrębie koron drzew:

Przy robotach związanych z infrastrukturą podziemną, w bliskim sąsiedztwie drzew

przeznaczonych do pozostawienia, należy stosować metody bezwykopowe, minimalizujące

uszkodzenia bryły korzeniowej drzew, pozwalające na utrzymanie statyki drzew. W przypadku,

gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzewa, w

odległości 1 m od pnia nie należy wykonywać żadnych prac odkrywkowych. W obrębie rzutu

korony i do 2 m poza nim, prace ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie.

Jeśli w obrębie koron drzew wykonywane są roboty ziemne, należy zabezpieczyć korzenie:

na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szerokości 30-50

cm i głębokości równej 1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na

równi ze ścianą wykopu; korzenie ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna;

powierzchnia ciecia musi być równa i możliwie najmniejsza. Na przeciwległej ścianie rowu należy

ustawić ekrany z desek, zamocowane na słupach ustawionych od strony planowanego wykopu –

odległość miedzy ścianą z przyciętymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm. Przestrzeń

pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 40 cm poniżej

powierzchni terenu (np. ił 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), górną warstwę

należy wypełnić ziemią. Odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno

dopuścić do ich przesuszenia. Przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie

skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie i podlewać je. Z osłon tego typu można

zrezygnować pod warunkiem  wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.

Zabezpieczone drzewo powinno być podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

przez cały czas trwania robót. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu

korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi,

należy natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub

wilgotną jutą.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

- wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem
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prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem

- rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym,

- na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,

- wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną.

Rys. 2. Przykład ekranu chroniącego korzenie drzewa przy wykopach.

W czasie przygotowywania gruntu pod chodniki, ścieżki rowerowe i jezdnię, należy

rozważyć także użycie air spade – w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa drzew. Air spade to

urządzenie, dzięki któremu możliwe jest wykonanie rozluźnienia struktury gleby oraz jej

napowietrzenia, przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza. Praca z Air Spade to

obecnie najmniej inwazyjna metoda, pozwalająca na uniknięcie głębokiego kaleczenia i

uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje możliwości infekcji patogenów w

jego obrębie.

Ponadto, w miejscach gdzie elementy drogowe będą wykonywane w rzucie koron

istniejących drzew należy posiłkować się takimi opracowaniami jak np.: „Projekt ochrony drzew

w procesie inwestycyjnym.” M. Suchockiej oraz „Organizacja prac budowlanych w terenie

zadrzewionym.” M. Suchockiej.
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Cięcia żywych części koron należy wykonywać tylko w ostateczności, pod nadzorem

osoby uprawnionej. W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuję się następujące zabiegi:

- usunięcie uszkodzonych gałęzi,

- zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi - wyrównanie powierzchni cięcia

i uformowanie powierzchni rany. Rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, natomiast rany o

średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z

których będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą

część rany wewnątrz pierścienia - środkiem impregnującym.

9. Inwentaryzacja i ocena stanu drzew i krzewów

9.1. Tabela inwentaryzacyjna

9.2 Mapa sytuacyjna
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