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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

OST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania: rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” 

na działce 518/1. 

 Założenia projektu przewidują podniesienie jakości wypoczynku i doznań estetycznych użytkowników 

korzystających z parku, jak również podwyższenie standardu technicznego do organizacji widowisk i innych 

wydarzeń artystycznych poprzez budowę sceny oraz zaplecza sanitarnego. Przewiduje się wyposażenie parku w 

urządzenia służące rekreacji i integracji  różnych grup wiekowych mieszkańców Gminy Dziadowa Kłoda  i gości: 

 sceny z zapleczem 

 zaplecza sanitarnego 

 budowę altany grillowej zamykanej 

 budowę altany ‘romantyczny zakątek’ 

 wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnych 

 wykonanie nawierzchni TerraWay przy scenie 

 wykonanie parku linowego ‘Kids Park’ 

 wykonanie placu zabaw dla dzieci 

 oświetlenie terenu 

 wprowadzenie elementów małej architektury (kosze, ławki) 

 ustawienie tablic informacyjnych  

 wykonanie kącika edukacyjnego 

 wykonanie bram wejściowych – głównej i technicznej 

 wycięcie chorych i uszkodzonych drzew 

 prace pielęgnacyjne w drzewostanie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt 1.1  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), dla wyżej 

wymienionego zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w poniższej tabeli: 

 

Strona Nr SST Tytuł SST 

17 SST - 01 Roboty rozbiórkowe 

20 SST - 02 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne, prace porządkowe terenu po budowie 

27 
 

SST - 03 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

31 
 

SST - 04 
Obrzeża  
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34 
 

SST - 05 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

41 
 

SST - 06 Nawierzchnie mineralne i mineralno - żywiczne 

44 
 

SST - 07 
Nawierzchnia z kostki betonowej  

49 
 

SST - 08 
Elementy małej architektury 

53 
 

SST - 09 Konstrukcje drewniane 

57 
 

SST - 10 Kids Park 

60 
 

SST - 11 Scena 

64 
 

SST - 12 
Kontener sanitarny 

68 
 

SST - 13 Pielęgnacja drzewostanu, wycinka drzew i krzewów  

75 
 

SST - 14 Nasadzenia, trawniki, pielęgnacja zieleni 

84 
 

SST - 15 Roboty montażowe – przyłącze kanalizacji sanitarnej 

90 
 

SST - 16 Roboty montażowe - przyłącze wody 

94 
 

SST – 17 Wykonanie instalacji elektrycznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem 

projektu, Wykonawcą i projektantem. 

 

1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

 

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

 

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

 

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 

 

1.4.19. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 

1.4.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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1.4.21. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia. 

 

1.4.24. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku lub 

urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

 

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.27. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

1.4.28. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szerokość chodników. 

 

1.4.29. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.4.30. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.4.31. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy 

 

1.4.32. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 

jej elementu. 

 

1.4.33. Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie 

Ustawy z dnia 11 Września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robot, 

Dziennik budowy, dokumentację projektową i SST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
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przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

            Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 

na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 

wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
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 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 

1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

 

6.8.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
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 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 

projektu. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i 

aktami wykonawczymi)  

 Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 2019 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2001.112.1206)  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z 

późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obwiązujących 

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórkami elementów ścieżek parkowych, małej architektury i dawnej sceny dla 

zadania pn.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

rozbiórkę wszystkich istniejących elementów przeznaczonych do usunięcia z terenu inwestycji. Przed 

przystąpieniem robót należy wykonać wizję lokalną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą także zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką elementów dróg i elementów betonowych oraz z wywozem wszystkich materiałów z rozbiórki w 

miejsce składowania odpowiednie dla danego materiału pochodzącego z rozbiórki. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się 

zastosowania materiałów budowlanych. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i umocnień może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:  

 spycharki,  

 ładowarki,  

 żurawie samochodowe,  

 samochody ciężarowe,  

 zrywarki,  

 młoty pneumatyczne,  

 koparki.  

 

4. Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu w miejsce wskazane przez 

Inwestora, na składowisko odpadów komunalnych lub w inne odpowiednie miejsce składowania materiału z 

rozbiórki . 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inżynier/Kierownik projektu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 

określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 

sposób określony w SST lub przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 

SST-01 „Roboty przygotowawcze i ziemne”.  

Wszystkie elementy przeznaczone na ponowne wbudowanie należy odłożyć w miejsce, które odpowiednio 

zabezpieczy wszystkie materiały do czasu ponownego wbudowania lub przewiezienia w miejsce wskazane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu lub Inwestora. 

  

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

          Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 

gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i innych elementów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 02 „Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne, 

prace porządkowe terenu po budowie” 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów zagospodarowania terenu  jest:  

 dla nawierzchni - m 2 (metr kwadratowy),  

 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),  

 dla przepustów wraz z umocnieniami – m (metr)  

 dla znaków drogowych - szt. (sztuka),  

 dla elementów betonowych – t (tona),  

 dla elementów małej architektury – szt. (sztuka), 
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 dla elementów budowlanych, gruzu – m 3 (metr sześcienny).  

 

8. Odbiór robót 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej  

        Cena wykonania robót obejmuje:  

a) dla rozbiórki nawierzchni:  

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  

 rozkucie i zerwanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,  

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu na paletach,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:  

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

c)  dla rozbiórki elementów małej architektury:  

 demontaż elementów małej architektury,  

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 uporządkowanie terenu rozbiórki;  

d) dla rozbiórki elementów budowlanych, betonowych, gruzu:  

 wyznaczenie elementów konstrukcyjnych betonowych lub powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 

 rozkucie, frezowanie, odspajanie elementów betonowych, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

 

10. Przepisy związane  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych. 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 

roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych.  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej. 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym. 

 

 

 

 

 

 

 



ul. Kasztanowa 21 tel. 62 592 64 60 

63-421 Przygodzice               e-mail: ekolas@ekolas.com.pl 

 

20 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE I ZIEMNE, PRACE PORZĄDKOWE 

TERENU PO BUDOWIE 

 

1. Wstęp 

  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot przygotowawczych, pomiarowych 

i ziemnych oraz prace porządkowe terenu po budowie  związanych z budową pn.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj 

w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakresem robót jest objęte: 

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 prace geodezyjne; 

 wyznaczenie w terenie projektowanych alejek, budowli oraz elementów małej architektury; 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

 prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu 

 wykopy fundamentowe jamiste pod budowle 

 przygotowanie terenu pod zasiew trawników oraz nasadzenia zieleni 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót przygotowawczych 

         Dobór sprzętu wg uznania wykonawcy. 

 

3.3.  Sprzęt do prac pomiarowych 

         Do wykonania robot związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 

 niwelator 

 dalmierz 

 paliki drewniane 

 farba do oznaczania punktów pomiarowych 
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 drobny sprzęt pomocniczy.,  

 

3.4. Sprzęt do robót związanych ze zdjęciem humusu 

          Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu  należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robot sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

 

3.5. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

        Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:  

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.),  

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 

3.6. Sprzęt do wykonania robót porządkowych 

         Do wykonania robot związanych z porządkowaniem terenu po budowie należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy.  

         Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 

 równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport humusu  

        Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 

 

4.3. Transport mas ziemnych 

         Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

4.4.  Transport materiałów z prac porządkowych 

      Do wywiezienia odpadów z terenu budowy można użyć dowolnego sprzętu. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze  

 oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych,  

 zamontowanie tablic informacyjnych, 
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 zapewnienie zaplecza socjalno – biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,  

 zapewnienie zaplecza socjalnego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych, 

 urządzenie składowisk materiałów,  

 wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

 zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

 zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska 

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu 

 zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,  

 zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę 

 

5.3. Roboty pomiarowe 

Do zakresu robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów 

oraz punktów wysokościowych wchodzą:  

 wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów 

wysokościowych,  

 uzupełnienie dodatkowymi punktami,  

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), ustabilizowanie punktów w 

sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe). 

 wykonanie siatki po zakończeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych. 

  

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy 

 

5.4. Zdjęcie humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 

zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania, warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych, oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub 

wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 

lub wskazana przez  Inżyniera/Kierownika projektu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.5 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

terenu z danymi podanymi w projekcie. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków 

kierunkowych w celu wyznaczenia krawędzi wykopów. 

 

Wykopy w gruncie:  

 wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

 metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego,  

 w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym,  
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 ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania należy składować wzdłuż 

wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu,  

 nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę   

 zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach oraz nasypach warstwami 30-40cm powinno spełniać 

wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Id) 0,67. 

 w czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

 źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych,  

 technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych.  

 

Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów:  

 wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

 w gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

 w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem/ Kierownikiem projektu celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.6 Roboty porządkowe 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować, odpady wywieźć na składowisko, masy 

ziemne z odkładów wywieźć na składowisko lub rozplantować 

Prace porządkowe: 

 likwidacja placu budowy, w tym zaplecza socjalnego, oznaczenia, zabezpieczeń 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu, resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

 załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami 

 wywóz 

 

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Kontrola jakości przygotowawczych  

          Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania 

 

6.3 Kontrola jakości robót pomiarowych 

         Wykonane roboty musza być zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

/Kierownika projektu  

 

6.5. Kontrola jakości robót związanych ze zdjęciem humusu 

        Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

 

6.5. Kontrola jakości robót ziemnych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

Wykopy:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacją  

 prawidłowe wytyczenie robót w terenie - przygotowanie terenu  
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 rodzaj i stan gruntu w podłożu  

 wymiary wykopów  

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

Zasypki:  

 stan wykopu przed zasypaniem  

 materiały do zasypki  

 grubość i równomierność warstw zasypki  

 sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.6. Kontrola jakości robót porządkowych 

Wizualna kontrola dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po robotach budowlanych i 

pracach w drzewostanie 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa – roboty przygotowawcze 

Prace przygotowawcze są jednostką stałą. 

 

7.3. Jednostka obmiarowa – roboty pomiarowe 

Należy uważać, że obsługa geodezyjna jest obsługą stałą. 

 

7.4 Jednostka obmiarowa – zdjęcie humusu 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu 

 

7.5. Jednostka obmiarowa – roboty ziemne 

Jednostkami obmiarowymi są:  

 wykopy – [m3]  

 zasypki – [m3 ]  

 transport gruntu – [m3 ] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

7.6. Jednostka obmiarowa – roboty porządkowe 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) uprzątniętych pozostałości. Roboty dotyczące 

likwidacji terenu budowy stanowią jednostkę stałą. 

8. Odbiór robót 

 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

8.2 Odbiór robót – roboty przygotowawcze 

 Zgodnie z ogólnymi  zasadami odbioru robót - podano w OST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.3 Odbiór robót – roboty pomiarowe 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami 

Inżyniera/Kierownika projektu oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli spełniają wszystkie 

wymagane warunki Dokumentacji. 

 

8.4 Odbiór robót – zdjęcie humusu 

Zgodnie z ogólnymi  zasadami odbioru robót - podano w OST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.4 Odbiór robót – roboty ziemne 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

8.4 Odbiór robót – roboty porządkowe 
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Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli zagospodarowano teren po zapleczu budowy, oraz oczyszczono 

teren z resztek roślin, ziemi, gruzu, odpadów 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej – roboty przygotowawcze  

Zgodnie z  OST - 00 „Wymagania ogólne” 

 

9.3. Cena jednostki obmiarowej – roboty pomiarowe 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje : 

 dowiązanie do wyznaczonych reperów,  

 wyznaczenie punktów dodatkowych,  

 domiary sprawdzające i inwentaryzacyjne,  

 tyczenie osi obiektów liniowych,  

 tyczenie obiektów kubaturowych,  

 pomiary sprawdzające w trakcie wykonywania robót,  

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

 wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej - produktem finalnym będzie Dokumentacja 

Powykonawcza (ustawa Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 1989r. – Dz.U. Nr 30/1989 z późniejszymi 

zmianami) z uzupełnieniem wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego jednostki 

geodezyjno-kartograficznej. 

 

9.4 Cena jednostki obmiarowej – zdjęcie humusu  

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: − zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na 

odkład. 

 

9.5 Cena jednostki obmiarowej – roboty ziemne  

Wykopy  

Cena obejmuje:  

 wyznaczenie zarysu wykopu,  

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;  

 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 

Zasypki  

Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 

 

Transport gruntu  z uwzględnieniem odległości transportu.  

Cena obejmuje:  

 załadowanie gruntu na środki transportu  

 przewóz na wskazaną odległość  

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 

9.6 Cena jednostki obmiarowej – roboty porządkowe 

Zgodnie z  OST - 00 „Wymagania ogólne” 

 

10. Przepisy związane  

 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 193, 

poz. 1287  
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 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 

roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych.  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 03 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

1. Wstęp  

 

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 

dla zadania.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.. 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – 00  „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów 

  Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 

względem możności ułożenia i umocnienia ładunku akceptowanymi przez Inżyniera/Kierownika Projektu 

 

5. Wykonanie robót  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inżyniera/Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 

na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez  

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera/Kierownika 

Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 

korpusu 

Innych dróg 

Ciągi piesze Nawierzchnie 

utwardzone 

Górna warstwa o grubości 20 

cm 

0,97 0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 

po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier/Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 5 razy na 100m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 

4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 100m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad 
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i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931 02 

nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%. 

  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane  

Normy 

 PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 04 OBRZEŻA 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla zadania.: Rewitalizacja parku 

Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 2  

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża 8x30  

 żwir lub piasek  

 beton C12/15 do wykonania ław 

 

2.3. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone 
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przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 

koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 

i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

na pełną głębokość. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 

10. Przepisy związane  

 

Normy 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton zwykły 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 

a) 8

. 

 

 

 

 

 

 

 

b)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 05  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

dla zadania: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót  dla zadania wymienionego w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego.  

Podbudowę z kruszywa łamanego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 

jako:  

 dolną warstwę podbudowy (pomocnicza) 0-31,5 mm, 

 górną warstwę podbudowy (zasadnicza) 0-31,5 mm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00  

„Wymagania ogólne”.  

 

2.2. Kruszywo  

 

            Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń 

obcych.  

 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy zasadniczej powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi 

1-2 podanymi na rysunku 1. 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić 

więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.  
 

2.2.2. Właściwości kruszywa  

            Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1. 

 

 

2.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  

 Do ulepszania kruszywa należy stosować cementy powszechnego użytku klasy 32,5 N i 32,5 R według 

PN-EN 197-1:2002 Część 1.  
 

 Cement powinien być sypki, bez grudek. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 

50 kg, można przechowywać do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i 

suchym, lub do terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 

dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement nie spaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 
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worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 

stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

3. Sprzęt 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.1 Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania kruszywa, 

 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,  

 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  

 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. Transport 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.1. Transport kruszywa  

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST -03 „Koryto wraz z 

profilowaniem” i SST -02 „Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne, prace porządkowe terenu po 

budowie”.  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

(1) 

w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach.  

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 

dobraną geowłókninę.  

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:  

(2) 

w którym: d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach,  

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niż co 10 m.  
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 

nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

 Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 

budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 

zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.6. kontrola jakości robót 

 

5.4. Odcinek próbny  

 Nie należy wykonywać odcinka próbnego. W przypadkach wątpliwych odcinek próbny powinien być 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 

to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań i w celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w  niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  



ul. Kasztanowa 21 tel. 62 592 64 60 

63-421 Przygodzice               e-mail: ekolas@ekolas.com.pl 

 

38 
 

 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

 Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej w-wy przed jej zagęszczeniem, a wyniki badań przedstawiać 

na bieżąco Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10% -20%.  

Wilgotność należy określić wg PN-B-06714- 17.  

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  

 Prowadzić aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku , gdy przeprowadzenie badania 

jest nie możliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych wg BN64/8931-02.  

 

6.3.5. Badania właściwości kruszywa  

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy , przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Pełne badania kruszywa, obejmująca 

ocenę wszystkich właściwości określonych w tab. nr 1 powinny być wykonane przez Wykonawcę i 

specjalistyczne Laboratorium Drogowe z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 

przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki do 

badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera/Kierownika 

projektu.  

 

6.4. Badania dotyczące nośności i cech geometrycznych wykonanej podbudowy tłuczniowej  

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy nr 3 
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 (*) – Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

            Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie.  
 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

          Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera/Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 

koszt Wykonawcy.  
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

             Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Kierownika Projektu.    
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. Przepisy związane 

 

Normy  

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania  

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu40  

 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości  

 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

 PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  

 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie  

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

 BN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 06 NAWIERZCHNIE MINERALNE I MINERALNO – ŻYWICZNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnych i mineralno - żywicznych dla zadania: 

Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót  dla zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

kruszywa łamanego oraz nawierzchni mineralno-żywicznej typu TerraWay. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00  

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Stosowane materiały 

 Do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień 

naturalny. Zastosowany materiał nie może ulegać kruszeniu się podczas eksploatacji i nie pylić. Powinien 

zachować odporność na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. 

Projektowana warstwa mineralna 0,5/0,8 -5  cm 

 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna, górna warstwa nawierzchni twarda, drenująca, 

układana na podbudowie wg zaleceń producenta. Przygotowanie mieszanki powinno być zgodne z instrukcją 

stosowania i wykonania, opracowaną przez producenta. Produkt powinien posiadać aktualny Atest Higieniczny 

dopuszczający do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, 

placów zabaw, parkingów itp. 

Projektowana warstwa mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna -2,5 cm 

 

Wady niedopuszczalne  

 nieprawidłowa frakcja,  

 występowanie zanieczyszczeń obcych,  

 niezgodność z normą. 

Składowanie kruszywa należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z 

kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na 

składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu się 

kruszywa 

 

3. Sprzęt 

 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 
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3.1 Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania kruszywa, 

 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa, 

 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  

 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody 

 sprzętu do układania nawierzchni mineralno-żywicznej dostarczony lub zaaprobowany na piśmie przez 

dostawcę materiałów do wykonania nawierzchni  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.  

W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

 

4. Transport 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.1. Transport kruszywa  

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Realizacja robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy nawierzchni mineralnej 

powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Tłuczeń rozkładać w sposób mechaniczny przy użyciu równiarki lub układarki. Następnie nawierzchnie wałować 

walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m albo walcem ogumionym. 

 Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane są w temperaturze powyżej 8° C w procesie wylewania 

warstwy mieszanki z kamienia twardego (żwir rzeczny płukany) o frakcji kruszywa 3 - 5 mm i specjalnej żywicy 

dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na zimno 

w ściśle określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Specjalna żywica posiada właściwość 

punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste przestrzenie tworząc 

strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten  sposób masę wylewa się na uprzednio 

przygotowane podłoże, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań i w celu akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

 Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:  

 jednorodnością powierzchni,  

 równość - nierówności nie mogą przekraczać 5 mm.  

 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 10%), 

 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm),  

 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 

 Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach 

odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 
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 Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 

pochyleniami rzeczywistymi, a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

 Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie 

mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi nie powinny się 

różnić od projektowanych więcej niż o ± l cm. 

 Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 

przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch losowo 

wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania nawierzchni obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,   

 wykonanie warstw nawierzchni  

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w aprobacie technicznej i specyfikacji technicznej,  

 utrzymanie nawierzchni do czasu odbioru końcowego robót.  

 

10. Przepisy związane 

Normy  

 PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  

 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntów;  

 BN-P-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 07 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni  z kostki betonowej dla zadania: Rewitalizacja parku 

Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót  dla zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00  

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, 

wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni zastosować betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. Tolerancje 

wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 
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2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-

B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 

więcej niż 

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

19701. 

 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 

powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

 

3. Sprzęt 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie 

składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia.  

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. Transport 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.1. Transport betonowej kostki brukowej 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.  

Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

 

5. Wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST – 03 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 

ie. 

 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4. Warstwa odsączająca 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 

wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 

odcinające”. 

 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

  

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: 1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m: 2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  

3 cm. 

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

Normy 

 PN-EN 14157:2017-11 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton zwykły 
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 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 08 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

1. Wstęp  

 

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów małej architektury dla zadania.: Rewitalizacja 

parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

elementów małej architektury: 

 Zakupem i montażem ławek, koszy na śmieci, 

 Zakupem i montażem elementów placu zabaw, 

 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z materiałów naturalnych, 

 Wykonaniem wygrodzeń, słupków, blokad, 

 Zakupem i montażem elementów małej architektury, podnoszących bioróżnorodność: budek lęgowych 

dla ptaków i domków dla owadów 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

2.2. Stosowane materiały 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci oraz na miejscu rekreacji ruchowej dla młodzieży i 

dorosłych muszą spełniać warunki ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Każde urządzenie powinno posiadać tabliczkę informującą o sposobie wykorzystania danego elementu 

wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania. 

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami 

normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).  

Materiały montażowe: 

 Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcją producenta  

 Śruby montażowe  

 Piasek  

 Cement 
 

2.3 Nawierzchnie przy urządzeniach 

Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw dla dzieci powinny być bezpieczne i 

przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych. Nawierzchnie należy realizować 

zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). 

 

3. Sprzęt 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać sprzęt zalecany przez producenta 

poszczególnych elementów. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport  

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 

przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie. Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie urządzenia powinny być transportowane i 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, 

zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Wykonanie robót 

 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku 

wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w dokumentacjach technicznych 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera/Kierownika Projektu oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych.  

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem obiektów małej architektury należy sprawdzić, czy 

dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia.  

Montaż zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia instrukcją Producenta.  

Podczas montażu urządzeń należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia, zgodnie z 

dokumentacjami technicznymi. 

 

6. Kontrola i jakość robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Badanie w czasie wykonywanie robót  

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych zaświadczeń 

wystawionych przez producenta. 

Kontrola robót obejmuje:  

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 

 ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta  

 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania  

Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie:  

 zabezpieczenia antykorozyjnego  

 rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań  

 połączeń konstrukcyjnych  

 zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie  

Badanie, jakości wbudowania powinno obejmować:  
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 stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

 rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów.  

 zgodność z dokumentacja projektową.   

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

 szt. (sztuka) wykonania poszczególnych elementów małej architektury oraz wyposażenia placu zabaw, 

 m
2
 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni, 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu- bloczki fundamentowe pod mocowanie elementów 

małej architektury.  

         Odbiór elementów małej architektury po wbudowaniu: prawidłowość osadzenia elementu, zgodność z 

dokumentacja projektową i pkt 6 SST. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 sztuki elementu małej architektury oraz wyposażenia placu zabaw obejmuje: 

 roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsca, przygotowanie podłoża, itp.), 

 dostarczenie elementu, 

 wykonanie fundamentów w tym wykonanie wykopu i wywóz ziemi, 

 montaż elementu i jego sprawdzenie, 

 uporządkowanie terenu. 

 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, 

 wykonanie wykopu pod nawierzchnie i wywóz ziemi, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie nawierzchni wraz z podbudową, 

 przeprowadzenie sprawdzenia nawierzchni 

 uporządkowanie terenu. 

 

10. Przepisy związane  

Normy 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

 PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

 PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

 PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 
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 PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5:Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

 PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6:Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

 PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

 PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: 

 Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. 

 PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

 PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 09 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową i montażem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.: Rewitalizacja parku 

Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe.  

 fundamenty  

 montaż słupów drewnianych 

 montaż płatwi  

 montaż krokwi 

 montaż stężeń - mieczy  

 obicie konstrukcji deskami  

 pokrycie blachą płaską 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z 

opisem technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbędne do 

wykonania i odbioru robót nie ujęte w SST zostały przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy 

wykonywaniu poszczególnych robót ujętych w SST. 

  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały 

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

2.1. Fundamenty   

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania  

Stal zbrojeniowa kl. A-III; A-I 

Beton C 8/10, C 16/20, C 20/25 

Blacha cynkowo-tytanowa kolorze grafitowym 

 

2.1. Drewno  

Drewno klasy C24 

Elementy drewniane konstrukcji dachu jak i łaty należy zabezpieczyć środkami owado- i grzybobójczymi. 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, 

odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje  

drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. 

dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady 
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klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru 

jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w 

normach: PN-82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN 338:1999. 

Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 

charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym 

powietrzu. 

 

2.2. Łączniki  

Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 

gwoździ, wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B- 

03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki 

metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie zgodnie z PN-B-03150:2000. 

Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii.  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.4. Tolerancje wymiarowe elementów drewnianych 

Odchyłki wymiarów elementów [mm] Wymiary elementu [mm] 

± 0,1        0 ÷ 5 

± 0,5        6 ÷ 25 

± 1,0        26 ÷ 100 

± 2,0        101 ÷ 250 

± 5,0        251 ÷ 1200 

± 10,0      1201 ÷ 3000 

± 15,0      3001 ÷ 6000 

± 20,0      ponad 6000 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Wykonanie robót związanych z fundamentowaniem i montażem konstrukcji drewnianych 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i 

rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Posadowienie obiektu stanowi płyta fundamentowa wykonana z betonu klasy C16/20 i 

zbrojona siatką górą oraz dołem prętami zgodnie z projektem 

Płytę wykonuje się na wcześniej przygotowanej podbudowie z kamienia lub tłucznia zagęszczonego piaskiem. 

Wysokość warstwy zagęszczonej mechanicznie 50 cm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

 w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

 w długości elementu do 20 mm  

 w odległości między węzłami do 5 mm  

 w wysokości do 10 mm.   

 

Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się 

następujące odchyłki:  

 w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm  

 w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.  

 

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ 

powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na 

krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co 

najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek 

Pokrycie dachów- blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący w kolorze grafitowym. 

 

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót związanych  z fundamentowaniem i montażem konstrukcji drewnianych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiaru są: 

 m3 konstrukcji, fundamentów 

 m2  szalowania, deskowania , itp.  

 

8. Odbiór robót 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane  

Normy 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 10 KIDS PARK 

 

1. Wstęp 

  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem Kids Parku – parku linowego, który zapewnia bezpieczną zabawę bez 

potrzeby użycia uprzęży, dla zadania.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” 

na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych dostawą i 

montażem przeszkód na bez asekuracyjny park linowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

2.2. Stosowane materiały 

 Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. 

Urządzenia zamontowane w Kids Parku muszą spełniać warunki ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów. 

Każde urządzenie powinno posiadać tabliczkę informującą o sposobie wykorzystania danego elementu 

wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania. 

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 

(wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).  

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektu warsztatowego Kids Parku. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać sprzęt zalecany przez producenta 

elementów. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną instrukcję obsługi. 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
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przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie. Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie urządzenia powinny być transportowane i 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, 

zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

 

 5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektu warsztatowego Kids Parku. 

 Projekt zakłada budowę 8  domków połączonych 7 przeszkodami. Przeszkody zabezpieczone będą 

specjalną siatką ochronną, która zapewnia bezpieczną zabawę bez potrzeby użycia uprzęży. 

Konstrukcja zbudowana będzie na dojrzałym drzewostanie. Domki zostaną zainstalowane na drzewach metodą 

zaciskową na wysokości około 2m. Wszelkie mocowania będą wykonane z należytą starannością i ostrożnością 

umożliwiającą dalszy wzrost drzew oraz na podporach dodatkowych. 

 Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sprzęt  powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpieczne strefy pomiędzy urządzeniami 

określonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaż następujących urządzeń podstawowych oraz 

elementów dodatkowych: 

Liny stalowe 

Podstawowym elementem konstrukcyjnym są liny stalowe. Dzielimy je na liny nośne, na których wiszą  

przeszkody, oraz na liny asekuracyjne służące tylko do zabezpieczenia uczestnika zabawy  przed upadkiem z 

wysokości. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa używamy lin stalowych o wytrzymałości ok. 7 ton. Są to 

liny stalowe ocynkowane z rdzeniem stalowym o średnicy 10 mm i konstrukcji 76X19+IWS. Liny są łączone 

zaciskami ze specjalnej wzmocnionej stali wg DIN 1142. Ilość zacisków, ich siłę zacisku, a także odległość 

między poszczególnymi zaciskami określa norma. 

Drewno 

Do budowy podestów zostaną użyte bale toczone sosnowe o średnicy 12 mm impregnowane ciśnieniowo. Podest 

zostanie pokryty deską ryflowana o grubości 2,7cm z modrzewia syberyjskiego, bądź sosny impregnowanej 

ciśnieniowo. Drewniane elementy przeszkód zostaną wykonane z sosny zabezpieczonej drewnochronem o 

średnicy i długości dopasowanej do przeznaczenia. 

Liny polipropylenowe – Wiszące elementy przeszkód zostaną wykonane z plecionej liny propylenowej z 

rdzeniem o średnicy min 16cm co zapewni komfort chwytu podczas pokonywania przeszkód. 

Siatka asekuracyjna – W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każda przeszkoda zostanie otoczona do wysokości 

1,5m siatką asekuracyjną spełniającą normę europejską PN-EN 1263-1 z oczkami o średnicy 4,5cm. 

Domki 

Domki zostaną wykonane z drewna sosnowego zaimpregnowanego ciśnieniowo. 

Szkielety domków to prosta konstrukcja słupowa. Podstawą domków będzie platforma o wymiarze 1400 

x1400mm (Rysunek 1), do niej przymocowane będą 4 pionowe słupy, połączone u góry drewnianą ramą 

(Rysunek 2). Do słupów przymocowane będą barierki wewnętrzne domków, oraz liny stalowe do których wpięta 

będzie siatka zabezpieczająca. Dach domków wykonany będzie z deski typu oflis przymocowanej "na zakładkę". 

Do łączenia elementów drewnianych użyte będą odpowiednie śruby, pręty gwintowane i inne. 

Przeszkody 

Mocowanie przeszkód będzie wykonane na bazie lin stalowych o średnicy 10mm. Przeszkody wykonane będą z 

drewna, lin polipropylenowych, materacy i stalowych elementów łączących. Każda przeszkoda będzie inna, a ich 

sekwencja to przemyślany i zgodny z zasadami rekreacji fizycznej ciąg ćwiczeń mających na celu rozwój siły, 

szybkości, wytrzymałości fizycznej i koordynacji ruchowej. 

Przeszkody będą otoczone wysokiej jakości siatką ochronną, która zapewniać będzie bezpieczeństwo i komfort 

użytkowania. Siatka zamontowana będzie na linach stalowych zabezpieczonych specjalną rurką PCV, które 

ochroni siatkę przed wytarciem. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Badanie w czasie wykonywanie robót  

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych 

zaświadczeń wystawionych przez producenta. 

Kontrola robót obejmuje:  

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 

 ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta  

 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie:  

 zabezpieczenia antykorozyjnego  

 rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań  

 połączeń konstrukcyjnych  

 zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie  

 

Badanie, jakości wbudowania powinno obejmować:  

 stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

 rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów.  

 zgodność z dokumentacja projektową.   

 

7. Obmiar robót 

 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z 

umową i dokumentacją techniczną oraz projektem warsztatowym. 

 

9. podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 kompletu gotowego parku linowego Kids park obejmuje: 

 roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsca, przygotowanie podłoża, itp.), 

 dostarczenie elementu, 

 montaż elementu i jego regulacja oraz sprawdzenie, 

 uporządkowanie terenu. 

 

10. Przepisy związane 

Normy 

 PN N 75/D N 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

 PN N 71/B N 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 11 SCENA 

 

 

1. Wstęp 

  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową nowej zadaszonej sceny dla zadania.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w 

Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z projektowaną  

sceną przeznaczoną na okresowe, sezonowe wykorzystanie do prezentacji działalności kulturalno-artystycznej 

lokalnej społeczności 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały 

 Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 

PN-H-84023,średnice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-

93215. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 

muszą być przymocowane do prętów. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PNEN- 206-

1 symbolem K-3. 

Ściany podziemia sceny z bloczków betonowych. 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z bloczków silikatowych. 

Drewno konstrukcyjne – szczegółowe wymagania określono w SST -09 Konstrukcje drewniane 

Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze grafitowym z paneli gładkich z rąbkiem stojącym. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym..  
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Roboty zbrojeniowe: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 

technologią.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania 

mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 

zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną instrukcję obsługi. 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposob zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń. 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : - naruszenia jednorodności mieszania 

(segregacja składników), - zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 

wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., - zanieczyszczenia, - zmiany temperatury 

przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. Czas trwania transportu, dobor środkow i 

organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu 

ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 

konstrukcji. 

Materiały i elementy konstrukcji ścian i dachu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

 

5.2.1  Fundamenty 

Dla sceny przyjęto konstrukcyjnie ławy o szerokości  40-50 cm, wysokości 40 cm.  

Wszystkie ławy zbroić podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm; beton C16/20. W narożach ław 

zbrojenie łączyć prętami zagiętymi pod kątem prostym o długości 60cm. Pod słupami należy zastosować siatkę z 

prętów ø12, w obu kierunkach co 15cm. 

Pod ławami należy wykonać podbudowę z betonu C8/10 grubości 10 cm. 

Głębokość posadowienia fundamentów minimum 80 cm poniżej terenu. 

 

5.2.2. Ściany podziemia 

Ściany podziemia sceny grubości 24cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

 

5.2.3 Ściany nadziemia 

Wszystkie ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z bloczków silikatowych, grubości 24 

cm, układanych na zaprawie klejowej.  Bloczki o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa. Ściany nośne zwieńczone 

w górnej części wieńcami żelbetowymi. 

 

5.2.4 Wieńce 

Wieniec obwodowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Wieniec o przekroju 24x24cm zbrojony 4Ø12, 

strzemiona Ø6 co 25cm. Beton C20/25. W narożach wieńca zbrojenie łączyć prętami zagiętymi pod kątem 
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prostym o długości 60cm. Podczas wylania wieńca należy wyprowadzić śruby ø12mm do mocowania murłaty. 

 

5.2.5 Słupy i trzpienie żelbetowe 

W obiekcie zaprojektowano słupy i trzpienie żelbetowe monolityczne wylewane na placu budowy. Beton 

C20/25, zbrojenie słupów według rysunku K2, stal zbrojeniowa A-III (RB500), A-I (PB240). Szopa z gilem oraz 

altana romantyczna oparta na słupach drewnianych o przekroju kwadratowym o wymiarach 15x15x oraz 20x20. 

Słupy połączone ze stopą fundamentową za pomocą kotew typu H. 

 

5.2.6. Płyty 

Nawierzchnia podjazdu dla osób niepełnosprawnych wykonana w postaci płyty monolitycznej  

wylewanej na placu budowy. Płyta grubości 12 cm, zbrojenie z prętów ø8mm w obu kierunkach co 15cm. Beton 

C20/25, stal zbrojeniowa A-III (RB500), A-I (PB240). 

 

5.2.7. Dach 

Dach sceny  dwuspadowy w konstrukcji drewnianej ustrój płatwiowo kleszczowy. 

Krokwie na murłatach zamocować w sposób uniemożliwiający poziomy przesuw (siła 10 kN).  

Końce elementów drewnianych wchodzących w mur należy dokładnie owinąć papą.  

Elementy więźby należy łączyć w sposób ciesielski na gwoździe oraz klamry ciesielskie.  

Elementy drewniane konstrukcji dachu jak i łaty należy zabezpieczyć środkami owado- i grzybobójczymi np. 

SOLTUX R-12 lub BIOTOX R-12. 

Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy impregnować do stopnia trudnozapalności preparatem 

FOBOS 2M. 

 

5.3.  Uwagi końcowe 

Wszystkie prace konstrukcyjne należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami Prawa Budowlanego, 

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych.  

Na budowie należy stosować wyłącznie materiały budowlane posiadające odpowiednie dokumenty, 

atesty, aprobaty techniczne, świadectwa bezpieczeństwa, dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy kontaktować się z 

jednostką projektową. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z projektantem. 

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany 

układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie. 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustaleniom 

projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporządzić próbki kolorystyczne tynku do akceptacji. 

Przy wykonywaniu wszelkich robót betonowych należy postępować zgodnie z zasadami wykonywania robót 

żelbetowych, określonych m. in. w instrukcji ITB nr 156/87 oraz PN-63/B-06251 i PN-84/B-03264. Podczas 

betonowania beton należy zagęścić mechanicznie wibratorem wgłębnym - buławowym, a wykonany strop 

utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. 

 

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wbudowania. 

 Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod względem 
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zastosowanych materiałów i dokładności wykonania w szczególności: 

 szalunków  

 zbrojenia  

 osadzenia elementów, przejść szczelnych, elementów kotwiących  

 receptury betonu  

 sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

 sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  

 prawidłowości położenia budowli w planie  

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,  

 szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 

 oględziny zewnętrzne całości umocnień  

 wyrywkową kontrolę jakości robót 

 wyrywkową kontrolę wymiarów  

 gładkości powierzchni  

 dokładności prac wykończeniowych.  

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu 

 1 kg( kilogram) zbrojenia 

 1 m3 (metr sześcienny) fundamentów 

 1 m2 (metr kwadratowy)  powierzchnie płyt, powierzchnie powłok , izolacji, powierzchnie impregnowane  

 1 m3 (metr sześcienny)  betonowania belek, słupów, trzpieni, ścian, żeber, podkładów betonowych 

 1 m2 (metr kwadratowy)  pokryć dachowych, obrąbek blacharskich 

  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową i 

dokumentacją techniczną. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 12 KONTENET SANITARNY 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z dostawą i montażem kontenera sanitarnego dla zadania: Rewitalizacja parku Małpi 

Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót  dla zadania wymienionego w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe 

wykonanie robót przy w/w pracach a mianowicie:  

 dostawa wolnostojącej systemowej toalety  

 wykop pod podstawę betonową  

 zabetonowanie obiektu z ustawieniem i obsadzeniem z/g z wymogami normowymi  

 wywóz ziemi z wykopu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00  

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Charakterystyka obiektu 

Konstrukcja wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowego. Wewnętrzne powierzchnia ścian 

zmywalne. Ścianka działowa w kolorze białym wykonana z płyt Dibond na konstrukcji stalowej ocynkowanej. 

Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalację elektryczną tj. szafka, zabezpieczenia (instalacja nie 

obejmuje tablicy, licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego) oraz w kompletną wewnętrzną instalację wod-

kan (bez konsoli licznikowej) z wężem ze złączką do spłukiwania podłogi. Oświetlenie wejścia, odprowadzenie 

wody deszczowej w kierunku rury spustowej wewnętrznej.  

Toaleta wyposażona jest zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, jest kompletna , wymaga jedynie montażu na 

przygotowanej płycie fundamentowej oraz podłączenia instalacji tj. przyłącza elektrycznego oraz wody i 

kanalizacji sanitarnej. 

 

4.4.1. Charakterystyczne wyroby i kolorystyka elewacji 

Elewacja zewnętrzna drewniana, w kolorze naturalnym. Dach pokryty blachą układaną na rąbek w 

kolorze grafit. 

 

3. Sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego sprzętu 

 

4. Transport 
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Wymagania dotyczące transportu podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu w taki sposób ,aby były zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 

Należy wykonać następujące prace przygotowawcze i ziemne:  

 wycięcie drzew i krzewów (jeśli takie występują) wraz z frezowaniem pnia oraz ich usunięcie poza obręb 

przyszłych robót ziemnych 

 zabezpieczenie drzew przewidzianych do pozostawienia w rejonie prowadzenia prac,   

 oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu 

budowy 

 pomiar przy wykopach fundamentowych ( tyczenie geodezyjne )  

 wykonanie wykopu pod fundament  

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  

 wykopy fundamentowe - otwarte obudowane  

 oczyszczanie dna wykopów  

 zasypanie wykopów piaskiem z ubijaniem – gr. warstwy 20 cm  

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 

 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 

struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentów.  

Urobek odkładać należy na odkład w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi wykopów lub odwozić na 

miejsce składowania. 

Wykopy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem zarówno do układania przyłącza wody, kanalizacji 

i podziemnej instalacji elektrycznej jak również do prac fundamentowych 

Wykopy wykonać liniowo w celu wykonania przyłączy wod-kan i podziemnej instalacji elektrycznej oraz 

punktowo pod same stopy kontenera. 

Odchylenia rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. Szerokość i głębokość 

wykopów nie może różnić się od projektowanych więcej niż 5 cm. 

5.2. Fundamenty 

Zakres robót obejmuje: deskowanie tradycyjne, wykonanie płyty fundamentowej gr. 20 cm z betonu 

klasy C20/25 zbrojonego stalą zbrojeniową zgodnie z Projektem, warstwy podbetonu gr. 5 cm z betonu klasy 

C8/10. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność 

wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia, należy stosować podkład z betonu C8/10. 

 Betonowanie wykonać z betoniarki samochodowej wylewając beton bezpośrednio do przygotowanego 

wykopu na warstwę podbetonu i izolacji poziomej z papy izolacyjnej ułożonej na warstwie podkładu 

betonowego. Po wykonaniu i rozszafowaniu płyty fundamentowej należy wykonać izolację z Dysperbitu 2x. 

Żelbetowe fundamenty należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie ubitego chudego betonu. 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez 

co najmniej 36 godzin, od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spada poniżej 

+10°C. W przypadku wystąpienia niższych temperatur, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i 

twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 

wytrzymałości na ściskanie. 

 Ostatnim etapem będzie wykonanie warstwy izolacji poziomej na płycie fundamentowej ze styropianu 

hydrofobowego gr. 5 cm oraz izolacji pionowej ze styropianu hydrofobowego gr. 4 cm i wysokości 41 cm 

klejonego do boku płyty fundamentowej klejem do styropianu. 

5.3. Montaż kontenera 

Zakres robót obejmuje montaż dostarczonej kontenerowej toalety publicznej. 

Montaż wykonać przez brygadę monterską posiadającą odpowiednie przeszkolenie i wiedzę niezbędną dla 

wykonania montażu, wyposażoną w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Do montażu użyć żurawia 

samochodowego o wystarczającym udźwigu. 
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Montaż wykonać przestrzegając przepisów BHP. Po ustawieniu kontenera i sprawdzeniu jego prawidłowego i 

zgodnego z Projektem usytuowania należy podłączyć instalacje.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Badanie w czasie wykonywanie robót  

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych zaświadczeń 

wystawionych przez producenta. 

Kontrola robót obejmuje:  

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 

 ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta  

 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie:  

 zgodności wyposażenia kontenera z wymaganiami Inwestora 

 połączeń konstrukcyjnych  

 sprawdzeniu świadectw dopuszczenia, testów i certyfikatów 

 

Badanie, jakości wbudowanej powinno obejmować:  

 stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

 rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów.  

 zgodność z dokumentacja projektową.   

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Roboty ziemne: 

Jednostką obmiarową jest 1 m3  

Beton (stopy fundamentowe): 

Jednostką obmiarową jest 1 m3  

Kontener 

Jednostką obmiaru jest kontener jako komplet 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu- fundamenty, przyłącza. 

         Odbiór po wbudowaniu: prawidłowość osadzenia elementu, zgodność z dokumentacja projektową i pkt 6 

SST. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 kpl. kontenera sanitarnego obejmuje: 

 roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsca, wykonanie fundamentów w tym wykonanie wykopu i 

wywóz ziemi, 

 dostarczenie elementu, 

 montaż elementu i jego sprawdzenie, 
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 uporządkowanie terenu 

 

10. Przepisy związane 

Normy  

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu –gatunki 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 13 PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem cięć 

pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz montażem wiązań elastycznych w koronach drzew, a także wycinką 

drzew i krzewów w ramach realizacji zadania pn.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. 

Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakresem robót jest objęte:  

 pielęgnacyjne, sanitarne i redukcyjne cięcie drzew i krzewów 

 montaż elastycznych wiązań zabezpieczających 

 usunięcie drzew wraz z karpą,  

 usuwanie zarośli (młode drzewa + podrost krzewiasty),  

 usuwanie krzewów i podrostu krzewiastego,  

 pocięcie pozostałego drewna i transport do wskazanego przez  

 inwestora miejsca ( odległość do 5 km)  

 transport i utylizacja karpiny,  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały 

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

Do prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i krzewów nie przewiduje się stosowania materiałów. 

Wiązania elastyczne: Wykonawca jest odpowiedzialny za użyte i zastosowane materiały do wiązania koron 

drzew (zabezpieczania ich przed rozłamaniem) oraz za ich zgodność ze sztuką arborystyczną. Wymaga się, aby 

do wiązania koron drzew zastosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty świadczące o ich przydatności 

do wiązania drzew, w tym odporność na UV, warunki atmosferyczne, odporność na zerwanie przy danych 

obciążeniach i nie pogorszenia tych parametrów wytrzymałości przez co najmniej 10 lat. Po wykonaniu wiązań 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów potwierdzających montaż danego 

typu wiązania, ich parametry techniczne, zgodność zastosowania. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania drzew i krzewów oraz cięć pielęgnacyjnych 
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Do wykonania robót związanych z wycinką drzew i krzewów może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej: 

 łopaty, grabie, piły ręczne, sekatory i noże, drabiny 

 piły mechaniczne,  

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni 

 spycharki,  

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,  

 rębarki,   

 podnośniki koszowe 

 inne zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Drewno przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób 

niepowodujący ich uszkodzeń. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zasady dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych robót  

 Prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew winne być prowadzone pod stałym nadzorem osoby 

odpowiedzialnej za roboty.  

 Podczas przycinania bądź ścinania drzew należy zawsze pracować przynajmniej w dwie osoby.  

 Ścinanie bądź przycinanie drzew powinno być realizowane wyłącznie przez wykwalifikowanych 

pracowników.  

 Teren wokół przycinanego lub ścinanego drzewa powinien być zabezpieczony - powinien mieć średnicę 

równą 2 wysokością ścinanego bądź pielęgnowanego drzewa. 

 Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni 

być w sprzęt ochrony osobistej tj. kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze.  

 Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem , a narzędzia ostre i 

prawidłowo osadzone.  

 Drzewa podkopanego, podciętego lub zawieszonego (opartego o sąsiednie drzewa) nie wolno pozostawić 

na noc i podczas przerwy śniadaniowej.  

 Prześwietlania koron i ścinania drzew nie wolno wykonywać :  

- przy temperaturze poniżej -20°C,  

- w czasie ograniczonej widoczności (m.in. przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, podczas deszczu i 

śnieżycy),  

- podczas wiatru tak silnego, że mógłby spowodować zmianę założonego kierunku obalania drzew i 

spadania obcinanych konarów lub powodować przedwczesne obalanie i pękanie drzew, 

 

5.3. Zabezpieczenie zieleni istniejącej 

Wszystkie prace należy wykonywać w taki sposób aby ograniczyć do minimum możliwość zagęszczania 

gruntu na obszarze rzutu korony drzewa.  

Roślinność istniejąca w sąsiedztwie robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 

przez Zleceniodawcę.  
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5.4. Frezowanie pni  

Pniak należy odkopać korzenie i część pnia na głębokości pozwalającą na frezowanie pnia drzewa (ok. 30 cm 

poniżej poziomu gruntu).  

Wyfrezować pniak na głębokość min. 25 cm poniżej poziomu gruntu.  

Następnie należy miejsce frezowania wyrównać ziemią urodzajną oraz odpowiednio zagęścić. Teren uprzątnąć a 

powstały urobek z frezowania rozplantować lub wywieźć do utylizacji - decyzję o tym na bieżąco podejmuje 

Inżynier/Kierownik projektu 

 

5.5. Cięcia drzew.  

 

5.5.1.Rodzaje wykonywanych cięć.  

 

5.5.1.1. Cięcia przyrodnicze - pielęgnacyjne  

Celem cięć przyrodniczych jest utrzymanie zdrowych, bezpiecznych, o prawidłowym pokroju i budowie 

koron drzew.  

 

Rodzaje cięć przyrodniczych:  

 Sanitarne:  

Cel: Poprawa fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu suchych pędów, konarów i 

gałęzi.  

Zasady: należy usunąć wszystkie chore, obumarłe oraz połamane pędy, gałęzie i konary. W miejscach gdzie nie 

jest koniecznie usuwanie suchych gałęzi ze względów bezpieczeństwa oraz gdy zainfekowane części drzewa nie 

stanowią źródła dalszej infekcji ze względów ekologicznych (biocenotycznych) nie ma konieczności usuwania 

suchych gałęzi. Przy usuwaniu suchych gałęzi nie wolno uszkodzić żywej tkanki drzewa.  

 

 Prześwietlające: 

Cel: Dopuszczenie światła do wnętrza korony, zmniejszenie wilgotności wewnątrz korony, zmniejszenie naporu 

oddziaływania wiatru.  

Zasady: Wykonywane jest równomiernie w całej koronie, należy usunąć dużo, ale drobnych gałęzi (3 – 5 cm), 

cienkich gałęzi (1 – 3 cm) i pędów (do 1 cm) w ilości nie większej jak 15 % masy asymilacyjnej. Należy 

pamiętać o utrzymaniu naturalnego pokroju.  

 Korygujące: 

Cel: Dokonanie zmian w ukształtowanej koronie, która posiada wady budowy Przyczynami wystąpienia 

nieprawidłowości są: wady genetyczne, zaniedbania, niefachowa pielęgnacja, błędy przy wykonywaniu cięć 

pielęgnacyjnych, zacienienie, uszkodzenia powstałe w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr).  

Spotykane wady budowy korony:  

- korona dwu lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem,  

- zaburzona statyka, korona silnie asymetryczna z przesuniętym środkiem ciężkości,  

- korona zdeformowana o nienaturalnym pokroju  

Zasady: Dopuszcza się usuwanie nawet grubych gałęzi, jednak musi być to uzasadnione założonym celem. 

Można usunąć nawet 20 - 30 % masy asymilacyjnej, jednak w sytuacji optymalnej zabieg ten nie powinien 

przekraczać 20% masy asymilacyjnej. W przypadku korekcji dużych wad budowy korony zabieg ten powinien 

być wykonany etapami z nawrotem minimum dwuletnim. Należy unikać usuwania grubych gałęzi/konarów przy 

pniu.  

 Odtwarzające koronę (szczególny przypadek cięcia korygującego): 

Cel: Odbudowa korony przez drzewa które uległy znaczącemu uszkodzeniu poprzez nadmierną redukcję - 

ogłowienie lub samoczynnie (przypadek losowy).  

Zasady: Cięcia te należy wykonywać gdy w koronie pojawią się liczne pędy przybyszowe. Polega na usuwaniu, 

przerzedzaniu tzw. mioteł w jednym sezonie wegetacyjnym nie więcej niż 50 % masy asymilacyjnej. Zabieg ten 

może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Cięcia wykonuje się w nawrotach 1 – 2 letnich.  

 Po przesadzeniu. : 

Cel: Zrównoważenie zmniejszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego – zachowanie bilansu energetycznego 

drzewa.  

Zasady: Równomierne skrócenie gałęzi, intensywność zależy od wielkości redukowania systemu korzeniowego i 

może być w przedziale pomiędzy 20 % - 50 % masy asymilacyjnej. W przypadku konieczności silnego 

ograniczenia systemu korzeniowego i zastosowania intensywnych cięć korony zabieg ten powinien być 
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rozpoczęty 1- 2 sezony wegetacyjne przed przesadzeniem oraz powinien być wykonywany stopniowo zarówno w 

stosunku do korzeni jak i korony przesadzanego drzewa. Takie przygotowanie drzewa zwiększy 

prawdopodobieństwo przyjęcia się drzewa w nowym miejscu.  

 

5.5.1.2.Cięcia nie przyrodnicze - techniczne.  

Celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie zagrożenia stwarzanego przez drzewo dla elementów 

architektury i infrastruktury technicznej, komunikacji drogowej i pieszej.  

Do cięć technicznych należą różnego rodzaje redukcje korony.  

 Cięcia techniczne w budownictwie: 

Wykonywane w związku z kolizją z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Cięcia te polegają 

na skróceniu w pierwszej kolejności gałęzi, czasem nawet konarów bezpośrednio sięgających do elementów 

budowlanych, a następnie na redukcji pozostałej części korony w celu zachowania statyki.  

 Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych: 

Cięcia te mają na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby 

uzyskać prześwit o wysokości 4,5 m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym. Cięcie grubych gałęzi należy 

wykonywać w ostateczności. Cięcia nie powinny przekroczyć 20 % masy asymilacyjnej.  

 Cięcia techniczne w energetyce i telekomunikacji: 

Cięcia te mają na celu utrzymanie w należytym stanie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych 

będących w kolizji z drzewami. Polegają na usuwaniu gałęzi i konarów rosnących blisko kabli tak aby zachować 

odległości przewidziane w normach i warunkach technicznych dla sieci energetycznych.  

 

Poszczególne rodzaje cięcia drzew, często wykonywane są równocześnie. Przede wszystkim cięcia sanitarne, 

które poprzedzają inne zabiegi pielęgnacyjne. Dla wszystkich rodzajów cięć należy przyjąć jednakowe zasady ich 

wykonywania dotyczące techniki, wymienione poniżej.  

 

5.5.2. Ogólne zasady cięć pielęgnacyjnych drzew.  

Cięcia pielęgnacyjne należy przeprowadzać w taki sposób, aby po usunięciu gałęzi najbliższa 

pozostawiona gałąź miała grubość minimum 1/3 średnicy usuniętej. Pozwala to na zaopatrzenie gałęzi w 

niezbędne asymilaty. Pozostawiona gałąź powinna wyrastać w pożądanym kierunku. Każde cięcie grubszych 

gałęzi (przy użyciu piły ręcznej lub mechanicznej) odbywa się „na trzy” i powinno pozostawić w miarę 

możliwości gładki ślad, bez poszarpanych brzegów i powierzchni.  

Nie można dopuścić do powstawania przy cięciu odarć i wyłamań.  

Cięcie gałęzi wykonuje się z zachowaniem tak zwanej obrączki. Drzewa tworzą u nasady pędów strefę, 

która chroni wnętrze pnia przed infekcjami patogenów i w razie uschnięcia gałęzi tworzy warstwę odcinającą. 

Nie należy jej uszkadzać, przy cięciach ważne jest jej zachowanie. Obrączka nie zawsze jest widoczna, wówczas 

należy ciąć gałąź tak, aby nie uszkodzić strefy ochronnej. Z podobnym cięciem mamy również do czynienia 

wtedy, gdy pomiędzy gałęzią a pniem (między gałęziami) znajduje się wrośnięta kora (zakorek). Przewodniki 

rozwidlone i konkurujące ze sobą usuwamy również w taki sposób, aby nie uszkodzić barier ochronnych. 

Mówimy tutaj o przewodnikach o średnicy do 10–15 cm, powyżej staramy się stosować wiązania elastyczne.  

Podczas prac pielęgnacyjnych po żadnym pozorem nie jest niedopuszczalna praca w drzewołazach (rani 

drzewa i przenosi infekcje). Prace należy wykonywać metodą alpinistyczną. W uzasadnionych przypadkach z 

wykorzystaniem wysięgnika koszowego (np. utrudniony dostęp do drzewa), wówczas może on być 

zlokalizowany wyłącznie na ścieżce / alejce − maksymalny zakres cięć - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony 

drzewa, chyba że względy bezpieczeństwa wymagają zwiększenia zakresu cięć − maksymalny stosunek pnia do 

korony 1:3 podczas cięć podnoszących koronę drzewa do góry  

Cięcia koron drzew powinny uwzględniać cechy poszczególnych roślin, w tym sposób wzrostu, 

rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony, statykę drzewa. 

 

5.5.3. Pora wykonywanych cięć.  

Cięcia drobnych gałęzi, poza zdecydowanymi wyjątkami, można wykonywać w ciągu całego roku, 

najlepiej jednak latem, po całkowitym rozwinięciu liści. Ze względu na szczytową fazę wzrostu drzewo jest 

wtedy najlepiej przygotowane do izolowania ubytków i zabliźniania ran powstałych w wyniku cięć. Podczas 

mocniejszych cięć wykonywanych w okresie spoczynku drzew patogeny wnikają znacznie głębiej, zanim zostaną 

zatrzymane na wiosnę przez grodzie. Wyjątki stanowią:  

 gatunki płaczące (np. brzoza, grab, klon), które najlepiej ciąć jesienią, tuż po opadnięciu liści (nietnie się 

nigdy wiosną),  
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 drzewa z rodziny orzechowatych 

Czas prowadzenia prac ogranicza również okres lęgowy ptaków. W okresie od 1 marca do 15 października nie 

jest dopuszczalne usuwanie gniazd. W tym czasie zaleca się przeprowadzenie 10 obserwacji ornitologicznych. 

Jeśli wykluczono obecność występowania gniazd oraz nie obowiązują inne ograniczenia, można przystąpić do 

prac. Drobny posusz można usunąć o każdej porze roku. 

 

5.5.5. Zabezpieczanie ran po cięciach. 

Nie przewiduje się zabezpieczania ran jakimkolwiek środkiem.  

 

5.5.6. Dezynfekcja narzędzi.  

Stosowanie bez odkażania tych samych narzędzi do usuwania całych porażonych patogenami drzew lub 

ich fragmentów, a następnie wykonywanie dalszych prac pielęgnacyjnych na kolejnych drzewach w praktyce 

doprowadza do przenoszenia agresywnych chorób grzybowych, wirusowych i bakteryjnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do sterylizowania narzędzi, środkami na bazie choloru lub spirytusu. 

 

5.5.7. Czynności zabronione przy cięciach pielęgnacyjnych:  

 wycinanie żywych gałęzi, których usunięcie nie jest uzasadnione ani względami biologicznymi ani 

technicznymi (nie kolidują z obiektami czy infrastrukturą oraz nie stwarzają zagrożenia dla 

bezpieczeństwa);  

 niepotrzebna redukcja koron drzew rosnących na terenach zieleni, posadzonych w odpowiednich 

miejscach i odległościach w stosunku do innych drzew i obiektów budowlanych. Drzewa te poza 

usunięciem posuszu winny zachować swój naturalny pokrój;  

 zbyt intensywne cięcie niezgodne z omówionymi zasadami sztuki ogrodowej;  

 niepotrzebne podkrzesywanie i podnoszenie środka ciężkości -usuwanie gałęzi i konarów od dołu;  

 ogławianie;  

 zdeformowanie pokroju drzewa;  

 nieprawidłowa pora cięć  

 cięcie zbyt grubych gałęzi w ramach cięć pielęgnacyjnych;  

 uszkadzanie żywych części drzewa np. stosowanie tzw. drzewołazów, nieprawidłowa praca pilarką;  

 miejsca cięcia o nierównej płaszczyźnie z poszarpanymi krawędziami;  

 obrywy żywych części pnia;  

 −pozostawianie „tylców” - kikutów konarów bez pozostawienia gałęzi prowadzącej. 

 

5.3. Wiązania elastyczne w koronach drzew 

Zastosowanie wiązań elastycznych ma na celu mechaniczne wzmocnienie korony w sytuacji, gdy 

narażone na wyłamanie pnie, konary lub gałęzie mogą w ograniczony sposób odchylać się względem siebie. W 

zależności od potrzeb będzie to jedna lina lub współpracujące ze sobą liny z tworzyw sztucznych zamontowane 

na drzewie zgodnie z instrukcją odpowiedniego producenta 

Zakładanie wiązań elastycznych: 

 montaż w 2/3 wysokości zabezpieczanego fragmentu drzewa,  

 system powinien znajdować się w możliwie najbardziej poziomym położeniu,  

 upewnić się że system nie utrudnia naturalnych ruchów drzewa, a przy tym właściwie amortyzuje 

odchylenia, 11  

 należy pamiętać aby nie przeszacować długości wiązań, które może skutkować zwiększonym naciskiem 

przez zbyt sztywny system,  

 wiązanie należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera/Kierownika projektu. Jeżeli dopuszczono rozdrobnienie gałęzi oraz kory drzewnej za 

pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 

 

5.4. Przynależność usuniętego materiału roślinnego  

Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany.  
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Drewno (grubizna) przechodzi na własność Zamawiającego. Drewno małowymiarowe (drobnica) przechodzi na 

własność Wykonawcy i musi być przez niego usunięte z placu budowy.  

Karpy będące pozostałością po wszystkich ściętych drzewach są własnością Wykonawcy i muszą być przez niego 

usunięte z placu budowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów  

Prawidłowość wykonania prac podlega wizualnej ocenie Inżyniera/Kierownika projektu i powinna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy  

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:  

dla drzew – sztuka (szt.) 

dla krzewów - metr kwadratowy (m2). 

dla cięć pielęgnacyjnych drzew: sztuka (szt.)  

dla założonego wiązania na drzewie: komplet (kpl) 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

8.2 Odbiór robót  

Odbioru robót związanych pielęgnacją oraz usunięciem drzew i krzewów dokonuje Inżynier/Kierownik 

projektu, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem, 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po frezowanych pniach, przed 

ich zasypaniem. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.  

Cena jednostkowa usunięcia drzew i krzewów obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 oznakowanie prowadzonych robót,  

 mechaniczna wycinkę drzew z frezowaniem pni,  

 odcięcie gałęzi od dłużycy,  

 zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie,  

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

 

Cena wykonania robót związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew obejmuje:  
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 wykonanie cięć pielęgnacyjnych według wytycznych z SIWZ, obowiązujących regulacji prawnych i 

poleceń Inżyniera/Kierownika projektu,  

 wywiezienie grubizn i gałęzi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna i złożenie go w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

 ewentualne przerobienie gałęzi na zrębki, 

 

Cena jednostkowa transportu dłużyc, karpiny i gałęzi obejmuje:  

 załadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opałowego (własność Zamawiającego) na składowisko lub 

miejsce wskazane przez Inwestora,  

 załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

 

10. Przepisy związane  

 Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.)  

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dn. 29 11.1995 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Z 

dn. 18.12.1995 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 14 NASADZENIA, TRAWNIKI, PIELĘGNACJA ZIELENI 

 

 

1. Wstęp 

  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

nasadzeń, założeniem trawników oraz pielęgnacją zieleni ramach realizacji zadania pn.: Rewitalizacja parku 

Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakresem robót jest objęte: 

 przygotowanie terenu pod nasadzenia, zdjęcie darni, usunięcie części podziemnych chwastów trwałych, 

wyrównanie i zagrabienie terenu; 

 dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej; 

 przygotowanie terenu pod nasadzenia niskie; 

 sadzenie drzew i  krzewów; 

 sadzenie roślin okrywowych, pnączy, bylin i roślin cebulowych; 

 wykonanie ściółkowania; 

 założenie  łąki kwietnej; 

 zakładanie trawników dywanowych z siewu 

 pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

Do prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i krzewów nie przewiduje się stosowania 

materiałów. 

Wiązania elastyczne: Wykonawca jest odpowiedzialny za użyte i zastosowane materiały do wiązania koron 

drzew (zabezpieczania ich przed rozłamaniem) oraz za ich zgodność ze sztuką arborystyczną. Wymaga się, aby 

do wiązania koron drzew zastosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty świadczące o ich przydatności 

do wiązania drzew, w tym odporność na UV, warunki atmosferyczne, odporność na zerwanie przy danych 

obciążeniach i nie pogorszenia tych parametrów wytrzymałości przez co najmniej 10 lat. Po wykonaniu wiązań 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów potwierdzających montaż danego 

typu wiązania, ich parametry techniczne, zgodność zastosowania. 

 

2.2. Ziemia urodzajna 

 

2.2.1. Ziemia urodzajna – wymagania 
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Ziemia urodzajna powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich korzeni, kamieni, 

brył skały macierzystej oraz wszelkich obcych elementów. Podłoże powinno być żyzne, próchniczne, 

odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii. Standardowa ziemia urodzajna powinna 

charakteryzować się następującymi proporcjami:  

 frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm- zawartość 12-18%,  

 frakcja pylasta - wielkość 0.002-0.05 mm- zawartość 20-30%,  

 frakcja piaszczysta - wielkość 0.05-2 mm- zawartość 45-70%,  

 frakcja żwirowa i kamienista - zawartość poniżej 5%.  

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna się charakteryzować ziemia urodzajna:  

 ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m3,  

 zawartość materii organicznej – 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1,  

 odczyn obojętny,  

 zawartość minerałów – N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby. 

Rośliny kwasolubne powinny być zaprawione torfem kwaśnym o pH 3,5-4,5. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada powyższym kryteriom. 

 

2.2.2.Humus  

Wcześniej zdjęty i spryzmowany w bliskości robót oraz dowieziony, nie powinien zawierać kamieni 

większych od 6cm oraz innych zanieczyszczeń. 

 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty powstałe w wyniku rozkładu odpadków roślinnych 

np. torfu, liści, kory drzewnej, odpadków organicznych. Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypełnienia 

dna dołów należy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z ziemią urodzajną. 

 

2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na teren robót w oryginalnych opakowaniach z podanym 

składem chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) Nawozy powinny być zabezpieczone podczas transportu i 

przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opakowań.  

Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających w swym składzie: azot, fosfor, potas. 

Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu 

produktu). 

 

2.5. Materiał do ściółkowania powierzchni gleby 

Kora stosowana do ściółkowania powierzchni pod roślinami powinna być korą mieloną z drzew iglastych 

o frakcji 20-60 mm. Materiał powinien być odpowiednio przekompostowany, wolny od śmieci, szkodników, 

chorób, chwastów oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Odczyn jej powinien być obojętny. Należy 

zastosować warstwę 5 cm. 

 

2.6. Materiały pomocnicze do sadzenia drzew 

paliki drewniane – dł. 2,5 m, ø min. 8 cm w przekroju okrągły, 3 szt. na 1 drzewo połączone półpalisadami 

(rygle) 

wiązanie ogrodnicze - taśma ogrodnicza o szer. min. 3 cm miękka, elastyczna nie powodująca uszkodzeń 

korowiny na pniu, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym 

wkręty 

 

2.7. Materiał roślinny 

  

2.7.1. Drzewa i Krzewy 

Wymagania ogólne dla drzew i krzewów: 

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podane są: nazwa 

łacińska, forma, wybór. 

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego” – wydanie III poprawione i uzupełnione (2013), opracowane przez Związek Szkółkarzy 

Polskich. 
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Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy: 

 pęd szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową powinna ona być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne drobne korzenie; 

 rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowanie bryły korzeniowej lub być w pojemnikach; 

 przewodnik powinien być prosty; 

 pędy korony u drzew i  krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące; 

 przed posadzeniem roślin należy usunąć wszystkie zabezpieczenia stosowane podczas transportu 

(sznurki, taśmy, pojemniki, poza jutowym zabezpieczeniem korzeni drzew). 

 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia roślin; 

 uszkodzenia mechaniczne; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe; 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

 martwica i pęknięcia kory; 

 nie zabliźnione rany po cięciach formujących; 

 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika; 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Ponadto krzewy: 

 iglaste - powinny być rozgałęzione w sposób typowy dla gatunku i odmiany, o przyrostach z ostatniego 

roku proporcjonalnych do wielkości całej rośliny. Barwa igieł musi być typowa dla odmiany. Krzewy 

poszczególnej odmiany powinny być wyrównane pod względem wielkości i wysokości. Przeznaczone do 

sprzedaży w pojemnikach;  

 liściaste - powinny posiadać minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (dotyczy 

podstawowego pojemnika C2). Przeznaczone do sprzedaży w pojemnikach. 

 

Drzewa 

 muszą być trzykrotnie szkółkowane; 

 pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone; 

 kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości 

drzewa. 

 

Niedopuszczalne wady drzew: 

 wieloprzewodnikowe korony; 

 widlaste korony; 

 korony wrzecionowe lub jednostronne; 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

2.7.2. Byliny, pnącza, rośliny okrywowe i cebulowe 

 

Wymagania ogólne: 

 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany; 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona; 

 rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach; 

 rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii,  

zdrowe i nie zwiędnięte; 



ul. Kasztanowa 21 tel. 62 592 64 60 

63-421 Przygodzice               e-mail: ekolas@ekolas.com.pl 

 

78 
 

 cebule powinny być dostatecznie duże, nieuszkodzone, twarde, równomierne wybarwione, bez oznak 

żerowania szkodników i śladów chorobowych; 

 cebule powinny być zaprawione środkami grzybobójczymi. 

 

Wady niedopuszczalne: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów; 

 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe. 

 

2.7.3. Nasiona łąki kwietnej 

Gotowa mieszanka  łąki kwietnej powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, deklarację 

zgodności, klasę, numer wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.7.4 Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Norma wysiewu w zależności od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 

40 m2. 

 

2.8 Środki ochrony roślin  

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym 

stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub 

środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających 

takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania drzew i krzewów oraz cięć pielęgnacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

 glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,  

 łopat, grabi, taczek,  

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 sprzętu do podlewania roślin, 

 pił ręcznych, siekier, sekatorów, nożyc do trawy, żywopłotów, 

 kosiarki do trwników 

 opryskiwaczy 

 innych zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane 

bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 

niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.  

. 
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5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące sadzenia roślin:  

 sadzenie powinno się odbywać w odpowiednich warunkach;  

 sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki pogodowe mogą być niekorzystne dla dalszego wzrostu roślin 

lub powodują degradację gleby  

 nie należy sadzić roślin w zbite podłoże,  

 nie należy sadzić roślin jeśli woda zalega w miejscu sadzenia,  

 nie należy sadzić rośli w zamarzniętą ziemię,  

 nie należy sadzić roślin podczas długotrwałych, silnych mroźnych wysuszających wiatrów,  

 nie należy sadzić roślin w przypadku zalegania śniegu, 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

 

5.3. Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

 miejsce sadzenia musi być zgodne z dokumentacja projektową; 

 drzewa sadzić wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią -  po utracie liści, 

 wszystkie projektowane drzewa sadzić w doły o średnicy 1 m i głębokości 0,7 m  

 dół powinien zostać zasypany ziemią urodzajną wymieszaną w proporcji 2:1 z wykopaną wierzchnią 

warstwą gruntu;  

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości jak rosła w szkółce; 

 po posadzeniu ziemię wokół drzewa zagęścić; 

 należy uformować misę wokół pnia drzewa o średnicy 70cm; 

 po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać do pełnego nasycenia gleby; 

 drzewa należy przymocować do palików Ø 8cm (3 sztuki do każdego drzewa,  

 usztywnione półpalisadą - rygle) taśmą wiążąc ją w ósemkę, paliki nie mogą ocierać drzewa;  

 paliki powinny być wbite w takiej odległości od pnia, aby nie uszkadzały systemu korzeniowego; 

 po posadzeniu drzewa należy podlać do pełnego nasycenia gleby; 

 misę wokół drzewa wyściółkować korą w warstwie 5 cm; 

 uporządkować teren robót; 

 

  Pielęgnacja drzew po posadzeniu ma polegać na:        

 podlewaniu; 

 odchwaszczaniu ziemi; 

 usuwaniu odrostów korzeniowych; 

 poprawianiu mis; 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew; 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł; 

 kontrolowaniu obecności chorób i szkodników; 

 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących, odmładzających; 

 utrzymaniu korony drzewa w formie przewodnikowej; 

 leczeniu uszkodzeń. 

 

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

 miejsce sadzenia musi być zgodne z dokumentacja projektową; 

 krzewy należy sadzić z całkowitą zaprawą dołów, na spód należy nasypać warstwę urodzajną ziemi, a na 

wierzch warstwę podglebia, po zasypaniu połowy dołu należy ziemię zagęścić; 

 dołki pod rośliny powinny mieć wielkość 1,5 razy większą niż pojemnik; 

 roślina w miejscu sadzenia powinno znaleźć się na takiej samej głębokości jak rosła w szkółce; 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
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 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie mocno zagęścić; 

 wokół krzewów należy uformować misę; 

 po posadzeniu należy obficie podlać do pełnego nasycenia gleby; 

 ziemię pod drzewem ściółkujemy zrębkami warstwą grubości 5cm; 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

 

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z chwastów oraz wszelkich zanieczyszczeń. 

 

Pielęgnacja krzewów po posadzeniu ma polegać na: 

 podlewaniu; 

 odchwaszczaniu ziemi; 

 uzupełnianiu ściółki; 

 usuwaniu odrostów korzeniowych; 

 kontrolowaniu chorób i szkodników; 

 poprawianiu misek; 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów; 

 wykonywaniu cięć odmładzających krzewów; 

 leczeniu uszkodzeń; 

 przycinaniu żywopłotów formowanych tak, aby utrzymywały projektowane parametry. 

 

5.5. Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji bylin, pnączy, roślin cebulowych  i okrywowych  

Wymagania dotyczące sadzenia bylin i cebul  są następujące: 

 kształt rabaty należy wytyczyć w terenie zgodnie z dokumentacją projektową; 

 na terenie pod nasadzenia powierzchniowe należy wymienić wierzchnią warstwę gruntu o grubości 

pozwalającej wypełnić ziemią urodzajną do 10 cm pozostawiając miejsce na korowanie 

 rośliny sadzić w ilościach i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej; 

 przed posadzeniem należy usunąć uszkodzone liście, przekwitłe kwiaty i owocostany; 

 po posadzeniu roślin ziemię wokół należy wyrównać; 

 po posadzeniu należy obficie podlać rośliny; 

 ziemię wokół ściółkować korą lub zrębkami warstwą grubości 5cm; 

 uporządkować teren po wykonaniu prac 

 głębokość sadzenia cebul dostosować do wielkości cebuli (przykrywająca je warstwa  gleby powinna być 

równa dwukrotnej wysokości cebuli); 

 

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z chwastów oraz wszelkich zanieczyszczeń. 

 

Pielęgnacja bylin, pnączy oraz roślin okrywowych i cebulowych po posadzeniu ma polegać na: 

 podlewaniu; 

 nawożeniu; 

 usuwaniu chwastów; 

 usuwaniu przekwitłych kwiatów i owocostanów; 

 uzupełnianiu ściółki; 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin. 

 

5.6. Wymagania dotyczące zakładania i pielęgnacji łąki kwietnej 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z założeniem łąk kwietnych są następujące:  

 skosić i usunąć istniejący porost wykorzystując okres zimowy (zmarznięty grunt, najlepiej przy braku 

pokrywy śnieżnej); 

 określić i oznaczyć trwale trasy możliwe do obsłużenia kosiarkami kołowymi ze zbiorem biomasy w 

sezonie wegetacyjnym – powinno to być minimum 30% powierzchni; 

 w części nie przewidzianej do koszenia w sezonie wegetacyjnym koszenie będzie wykonywane raz w 

roku z wywozem biomasy – pozwoli to uniknąć utrwalenia się naturalnych nalotów gatunków 

drzewiastych (szczególnie ekspansywnych olch, brzóz, wierzb i topól).  

 nasiona przed wysiewem  zmieszać z piaskiem w proporcji  1 część nasion na 3 części piasku; 
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 po wysiewie nasion teren powinien być uwałowany lekkim wałem 

 w części przewidzianej do koszenia w sezonie wegetacyjnym należy wiosną dokonać  podsiewu 

mieszanką gatunków roślin kwitnących jedno- i wieloletnich (mieszanka typowa, mieszanka ‘Polska łąka 

kwietna’ Łukasz Łuczaj lub analogiczna uzupełniona o 30% nasion firletki (Lychnis flos-cuculi), 

krwawnicy pospolitej (Lythrum salicaria); 

 w części podsianej wykonać 1 koszenie po zakończeniu kwitnienia większości roślin, w połowie 

września. Skoszone rośliny powinny wyschnąć na miejscu (wysieją się nasiona), a następnie należy je 

zebrać z powierzchni 

 

Pielęgnacja łąk kwietnych 

 podlewanie okresowo w czasie suszy; 

 koszenie 1  raz w roku. Pierwsze koszenie wykonuje się nie wcześniej niż we wrześniu;  

 kilka dni po skoszeniu zawsze należy uprzątnąć resztki roślinne, by rośliny nie gniły, a nasiona mogły 

wyschnąć i wysypać się. 

 

5.7 Wymagania dotyczące zakładania i pielęgnacji trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników są następujące:  

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany,  

 krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, na którym zakładany jest trawnik,  

 ziemia urodzajna musi być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem zagrabić,  

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od ok. 4 kg na 100 m2 , .  

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4-5 kg na 100 m2 ,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami,  

 po wysiewie nasion ziemia musi być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,  

 

Wymagania dotyczące pielęgnacji trawników:  

 koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 20 cm, minimalnie 5 cm,  

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 

października),  

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,  

 bieżące rozgrabianie kretowisk,  

 wygrabianie na bieżąco liści z trawników objętych pielęgnacją,  

 coroczna wertykulacja trawników objętych intensywną pielęgnacją w zależności od potrzeb,  

 bieżące wykaszanie samosiewów 

 nawożenie 

 

Do pielęgnacji trawników, w tym wykaszania, zaleca się używanie sprzętu o jak najmniejszej emisji spalin i 

hałasu. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.  

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku:  

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas 

 

5.8. Wykończenie rabat  

Do ściółkowania należy zastosować korę drzew iglastych, przekompostowaną, frakcji 20-60  mm oraz 

wolną od zanieczyszczeń. Ze względu na wykorzystanie części rosnących na rabatach roślin nie przewiduje się 

stosowania maty anty chwastowej pod warstwą kory. 
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6. Kontrola jakości robót  

 

6.1. Drzewa i krzewy 

 

6.6.1. Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin; 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

wymaganiami dokumentacji projektowej i SST; 

 wielkości dołków pod krzewy i drzewa; 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną lub kompostową oraz jej jakości; 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 

 odpowiednich terminów sadzenia; 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów i drzew; 

 wykonania prawidłowych mis po posadzeniu krzewów i drzew; 

 zasilania nawozami mineralnymi; 

 prawidłowego osadzenia palików drewnianych przy drzewach oraz sposobu ich mocowania; 

 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

6.6.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową; 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości z dokumentacją projektową; 

 wykonania mis przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków jeśli 

odbiór jest na jesieni; 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i ich mocowania do pni drzew (paliki mocno i prosto 

osadzone);  

 jakości posadzonego materiału. 

 

6.2. Byliny, rośliny cebulowe i okrywowe  

 

6.2.1. Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji bylin, pnączy, roślin okrywowych i cebulowych 

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji bylin i roślin okrywowych i cebulowych polega 

na sprawdzeniu: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin; 

 jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem 

jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju); 

 przygotowania ziemi pod obsadzenia; 

 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze wykonanych nasadzeń bylin, pnączy, roślin cebulowych i  okrywowych 

  Kontrola robót przy odbiorze wykonanych nasadzeń bylin i roślin cebulowych i  okrywowych polega na: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową pod względem ilości i rozmieszczenia roślin; 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian z dokumentacją projektową; 

 jakości posadzonego materiału; 

 przy odbiorze jesienią należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 

 

6.3. Łąka kwietna 

 

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania łąki kwietnej oraz trawników dywanowych 

 

Kontrola w czasie wykonywania łąki kwietnej polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń; 
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 prawidłowego uwałowania terenu; 

 zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej; 

 gęstości zasiewu nasion; 

 prawidłowej częstotliwości koszenia i ich odchwaszczania; 

 dosiewania płaszczyzn o zbyt małej gęstości wykiełkowanych roślin. 

 

6.3.2. Kontrola robót przy odbiorze łąki kwietnej oraz trawników dywanowych 

Kontrola robót przy odbiorze łąki kwietnej dotyczy prawidłowej gęstości pokrywy roślinnej, oraz 

obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

 

7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest:  

m³ - (metr sześcienny) rozłożenia ziemi żyznej; 

szt – (sztuka) posadzonych roślin,  

m
2
 - (metr kwadratowy) – obsadzeń z bylin, roślin cebulowych 

m2 – (metr kwadratowy) wykonania ściółkowania, zakładania i regeneracji trawników, łąk kwietnych, pielęgnacji 

rabat 

 

8. Odbiór robót  

 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

8.2 Odbiór prac związanych z zakładaniem zieleni 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera/Kierownika 

projektu. Roboty uznaje się za zgodne z powyższymi wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary, badania i 

oględziny dały wyniki pozytywne 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, pnącza :  

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,  

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenie materiału roślinnego,  

 mocowanie wiązadeł,  

 przykrycie ściółką trenu pod roślinami,  

 pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie.  

 

Cena wykonania 1 m2 obsadzeń bylinami, trawami ozdobnymi i cebulami obejmuje:  

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, 

 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową 

 ściółkowanie 

 

Cena wykonania 1 m2 trawnika i łąki kwietnej obejmuje:  

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robót z odpadów,  
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 przesianie ziemi urodzajnej leżącej na hałdach,  

 dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,  

 zakładanie trawników, 

 pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

10. Przepisy związane  

Brak. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 15 ROBOTY MONTAŻOWE – PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej wykonywanej podczas inwestycji   pn.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej 

Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w związku z budową kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi i obejmują:  

 

           ZESTAWIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ   

            Kanalizacja grawitacyjna – rura PVC-U 160 – t 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót             

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 

projektową, instrukcjami montażu producentów rur, ST i poleceniami  Inżyniera/Kierownika Projektu. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w OST -00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

Materiały kanałów grawitacyjnych: rury kanalizacyjne PCV SN8 z wydłużonym kielichem, ze ścianką 

litą jednorodną, łączone kielichowo z uszczelką elamestrową typu DIN-lock z pierścieniem usztywniającym., 

klasy  S o sztywności obwodowej nominalnej min.8 kN/m2, Ø  200 mm i 160 mm, kształtki PVC typowe, tego 

samego systemu co rury. 

Studnie rewizyjne  z elementów prefabrykowanych betonowych  Ø 1000 mm, łączone na uszczelnienie 

gumowe z gumy syntetycznej, beton B45 wodoszczelność W8, nasiąkliwość /nw<5%/mrozoodporność  /F-50/ 

uszczelki SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1. Dolna część każdej studni musi być wykonana 

jako monolit z płytą denną oraz wykształconą kinetą i fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi. 

Przewidzieć zwięczenia stożkowe z włazem z żeliwa sferoidalnego fi 600 mm klasy D400 niewentylowanego na 

zawiasie z wkładką tłumiącą. Studzienki muszą być wyposażone w stopnie żeliwne pokryte tworzywem 

sztucznym. Wszystkie studnie wykonać z kinetą zbiorczą z dopływem prawym i lewym /nieczynne dopływy 

zaślepić korkiem/. Studnie muszą być wykonane z elementów betonowych nie wymagających izolacji 

antykorozyjnej zewnętrznej i wewnętrznej dla środowiska klasy XA3 oraz nie wymagających uszczelniania 

połączeń zaprawą. Właz studni w drogach gruntowych zabezpiczyć przed przesunięciem betonowymi 

pierścieniami. Powierzchnia włazu musi być zlicowana z powierzchnią betonowego pierścienia, wolną przestrzeń 

wypełnić kruszywem. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wlocie do i 

wylocie ze studzienki, jak również stosowanie kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studniami. Zmianę 
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spadku w studniach rewizyjnych wykonać z kaskadą zewnętrzną.  

Kanały boczne zakończyć na granicy posesji i zaślepić. Włączenie kanałów bocznych wykonać 

bezpośrednio do kinety studni poprzez fabrycznie wykonane przejście szczelne lub do głównego kolektora od 

góry pod skosem z wykorzystaniem trójnika DN200/160/45º. 

Kruszywo na podsypki i obsypki. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca powinien dysponować minimalnie następującym sprzętem: 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 6 ton 

 koparka i spycharka do robót ziemnych 

 sprzęt do zagęszczania zasypki 

 samochód skrzyniowy 5 – 10 t 

 samochód samowyładowczy  5 do 10 t 

 samochód dostawczy do 0,9 t 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Rury z PCV 

Elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 

czasie transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. 

              Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 

belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak też i rur w kręgach. 

 

4.3. Studnie betonowe  

Przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością 

przemieszczania się podczas transportu. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne 

wymagane w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów 

 zabezpieczenia palet przed ich uszkodzeniem 

 kontrolę załadunku i wyładunku 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 

Składowanie: 

 powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, 

 gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych niż 1,5 m, 

 gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na 
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drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm, 

 rozstaw osi nie większy od 2 m  

 w stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5m    

 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 

              Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie        

              drogowym” oraz projektem „Organizacji ruchu”. 

              

5.2.3. Wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego 

 

5.2.3.1. Kanał sanitarny grawitacyjny 

Kanał wykonać zgodnie z normą PN-B-10735. 

Przewody muszą być ułożone na rzędach i ze spadkami podanymi na profilach. Nie może być żadnych odstępstw. 

W miejscach przewidzianych projektem wykonać rury ochronne stalowe. 

W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, uniemożliwiających   położenie przewodów 

zgodnie z projektem, należy niezwłocznie powiadomić projektanta. Kanały układać zgodnie z instrukcją montażu 

i budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowaną przez producenta rur PCV. Połączenia rur wykonać przy 

użyciu sprzętu ręcznego. 

              Na całej długości projektowane kanały winny być posadowione na gruntach piaszczystych lub 

żwirowych. Gdy grunt rodzimy jest takiego rodzaju, pod kanałami należy wykonać tylko warstwę wyrównawczą 

grubości 10 cm, natomiast gdy występują grunty spoiste lub nasypowe należy wykonać podsypkę grubości 15 

cm.  

Materiał na posypkę nie może zawierać cząstek powyżej 20 mm i ostrych kamieni. W gruntach słabych, 

nienośnych występujących do 1 m poniżej posadowienia kanałów, istniejący grunt należy wymienić na grunt 

nośny (piasek, żwir itp.). 

              Przewiduje się wykonać wymianę gruntu na znacznej długości kanału sanitarnego. Wiążące decyzje 

podejmuje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem. 

              Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być ułożone zgodnie z 

wytyczoną trasą, na odpowiednich głębokościach i z odpowiednimi spadkami. Podczas wykonywania prac 

wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem się 

podczas wypełniania wykopów, zagęszczaniu gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 

              Osypka rur musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 

Osypka winna szczelnie wypełniać przestrzeń nad rurą i należy ją wykonywać warstwami równolegle po obu 

bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Osypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości 

warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rur. Materiał służący do wykonania obsypki 

musi spełniać te same warunki co materiał do  podsypki. Stopień zagęszczenia Id > 0,50 (ok. 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora). 

              Pod jezdniami roboty wykonywać zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. 

Roboty ziemne”, uwzględniając także wymagania zarządców dróg . 

              Tam gdzie występuje woda gruntowa, wykopy winny być odwodnione, za pomocą agregatu 

igłofiltrowego. Dopuszcza się inny sposób odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Rozliczenie 

robót odwodnieniowych – powykonawcze.  

 

5.2.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych. 

Studnie projektować zgodnie z normą PN-B-10729 i PN-EN 124. 

Studzienki betonowe  ø 1000 mm należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu . Studzienki należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych. 

              Studzienki z włazem typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. Stopnie robocze w ścianie komory roboczej 

oraz komina włazowego winny być zamontowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 

m i odległościach poziomej osi stopy 0,30 m.  

              Studzienki rewizyjne wykonać  jako przepływowe lub połączeniowe , zwieńczenie studni wykonać z 

płyty żelbetowej lub  zwężki. 

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody 

(metoda „W” wg PN-EN 1610:2002). Zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem 

obsypki. 
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Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagań, na szczególna uwagę zasługują poniższe 

wytyczne: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

 należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

 przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej 

dna wykopu, 

 przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas 

badania na eksfiltrację, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku 

wody w studzience położonej powyżej, w czasie: 

- 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 

- 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m, 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak 

przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i 

Inżyniera. 

  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.1.  Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST. 

 

6.2.  Kontrola jakości robót   

Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-B-10735, 10729, 10735. 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z dokumentacja projektową. 

 

7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji sanitarnej i uwzględnione elementy składowe 

robót obmierzane wg poniższych jednostek: 

                 m– kanały  

                 szt – studzienki rewizyjne 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST -00 „Wymagania ogólne” 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatności następować będą  za: m wykonanego kanału sanitarnego, sztukę wykonanej studzienki, zgodnie 

z dokumentacją projektową, obmiarem robót, po otrzymaniu atestów producentów materiałów oraz po ocenie 

jakości wykonania robót. 

Cena wykonania wymienionych robót obejmuje także: 

 zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 opłaty za zajęcie dróg, 
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 przygotowanie podłoża, 

 wymianę gruntu, 

 wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 

 wykonanie kanału kanalizacji sanitarnej 

 wykonanie studzienek rewizyjnych  

 wykonanie prób szczelności, 

 wykonanie podsypki, osypki i jej zagęszczenie 

 

10. Przepisy związane  

Normy: 

 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody  zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. 

 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów polowych. 

 Instrukcja producenta rur PCV 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 16 ROBOTY MONTAŻOWE – ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁACZE WODY 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

wodociągowej z przyłączami,  wykonywanej podczas inwestycji   pn.: Rewitalizacja parku Małpi Gaj w 

Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

              Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w związku z budową sieci 

wodociągowej. 

                

Sieć wodociągowa  rury PE HD PN 10  

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi   normami, a w 

szczególności PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 oraz z definicjami podanymi w OST -00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

2.2. Stosowane materiały 

Rury polietylenowe PE R PN10, Ø 32 mm. 

 

3. Sprzęt  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca powinien dysponować minimalnie następującym sprzętem: 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 6 ton 

 koparka i spycharka do robót ziemnych 

 sprzęt do zagęszczania zasypki 

 samochód skrzyniowy 5 – 10 t 

 samochód samowyładowczy  5 do 10 t 

 samochód dostawczy do 0,9 t 

 maszyna do wierceń poziomych 

 automat do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur polietylenowych. 
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              W przypadku wystąpienia wód gruntowych zastosować zestaw igłofiltrów, oraz pompowy agregat 

igłofiltrowy.   

 

4.  Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Rury  PE 

              Elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem   i przetaczaniem w 

czasie transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. 

              Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 

belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak też i rur w kręgach. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do   wykonania robót. 

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 

Składowanie: 

 powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów 

 gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne  wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych niż 1,5 m  

 gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na 

drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm 

 rozstaw osi nie większy od 2 m  

 w stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5m    

 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” oraz 

projektem „Organizacji ruchu”. 

                                     

5.2.3.     Wykonanie rurociągu wody  

 

5.2.3.1. Rurociąg wody   

Rurociąg wody  należy wykonać zgodnie z PN-B-10725 i ON-EN 752. 

Proces zgrzewania rur PE musi odbywać się w temperaturach otoczenia powyżej 0° C. Nie wolno wykonywać 

zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. podczas mgły. 

              Wykonanie każdego zgrzewu winno być udokumentowane na „Karcie zgrzewu”, lokalizacja zgrzewu 

musi być naniesiona na szkicu sieci. 

              Na całej długości projektowanego rurociągu winien być posadowione na gruntach piaszczystych lub 

żwirowych.  

              Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite. Rury na całej długości powinny ściśle 

przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

              Rury muszą być ułożone zgodnie z wytyczną trasą na odpowiednich głębokościach i z odpowiednimi 

spadkami. 

              W rodzimych gruntach piaszczysto – żwirowych pod wszystkimi przewodami przewidziano warstwę 

wyrównawczą gr. 15 cm z materiału nie zawierającego cząstek o wymiarach powyżej 20 mm i ostrych kamieni.  

              W gruntach nienośnych (torfy, gytie, itp.) zalegających na głębokości do 1 m poniżej posadowienia 

przewodów, należy rozważyć wymianę gruntu (aż do głębokości zalegania) i zastąpienie go przez ławę żwirowo 
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– piaskową (w stosunku 1:0,3) odpowiednio zagęszczoną do Id > 0,50. Właściwe rozwiązanie uzgodnić 

każdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem. 

Przewody muszą być ułożone na rzędnych oraz przebiegać zgodnie z projektem.  

W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, uniemożliwiających ułożenie przewodów 

zgodnie z projektem, należy niezwłocznie powiadomić projektanta. Połączenia rur winny być wykonane zgodnie 

z zaleceniem producenta rur. Podczas wykonywania prac musi być zwrócona szczególna uwaga na 

zabezpieczenie rur prze przemieszczeniem się rur podczas wypełniania wykopów, zagęszczania gruntu i 

przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 

Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po wykonaniu montażu rur. Obsypka winna szczelnie 

wypełniać przestrzeń nad rurą i należy ją wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 

zagęszczając. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy, przynajmniej 30 cm (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rur. Materiał do obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do 

podsypki. 

Obsypka musi być zagęszczona do Id ≥0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartości Proctora). Zasypkę 

wykopu można wykonać gruntem rodzimym (pod warunkiem że nie jest to torf i gytia) warstwami 20 cm z 

jednoczesnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia j.w.  

              Pod jezdniami stopień zagęszczenia i roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z normą BN-72/8932-

01 „Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 

              Na odcinkach przewodów, gdzie występuje woda gruntowa, wykopy winny być odwodnione. Sposób 

odwodnienia jak dla kanałów grawitacyjnych. 

              Rozliczenie robót odwodnieniowych – powykonawcze. 

 

5.2.3.2. Próba szczelności 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-10725. 

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

 rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości odcinków mieszczą się w 

granicach 300 do 500 m, 

 łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 

 proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się 

odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu, 

 maksymalna temperatura wodociągu lub gazociągu nie może być wyższa niż 20°C, 

 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu 

połączeń, 

 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi 

normami, nie dłużej niż 24 godziny, 

 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany uwaga: poniższe 

dotyczy jedynie rur PE wodociągowych lub kanalizacji ciśnieniowej, 

 miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci, 

 napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 

ustabilizowania 

 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 

rurach.  

 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00. 

 

6.1.  Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST. 

Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-B-10735, 10729, 10735. 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z dokumentacja projektową. 

 

7.  Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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          Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji sanitarnej i uwzględnione elementy składowe 

robót obmierzane wg poniższych jednostek: 

                 m–  rurociągu 

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST S-00-00. 

 

8.  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00-00. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatności następować będą  za: m wykonanego kanału sanitarnego, sztukę wykonanej studzienki, zgodnie 

z dokumentacją projektową, obmiarem robót, po otrzymaniu atestów producentów materiałów oraz po ocenie 

jakości wykonania robót. 

Cena wykonania wymienionych robót obejmuje także: 

 zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 opłaty za zajęcie dróg, 

 przygotowanie podłoża, 

 wymianę gruntu, 

 wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 

 wykonanie sieci wodociągowej , 

 wykonanie prób szczelności, 

 wykonanie podsypki, obsypki i jej zagęszczenie, 

 

5. Przepisy związane 

Normy: 

 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody  zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. 

 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów polowych. 

 Instrukcja producenta rur PE. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 17 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

1. Wstęp 

  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych wykonaniem instalacji elektrycznych i monitoringu CCTV dla zadania.: 

Rewitalizacja parku Małpi Gaj w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej” na działce 518/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty związane z budową linii kablowych, 

montażem słupów oświetleniowych i fundamentów pod urządzenia elektryczne oraz roboty montażowe 

pojedynczych urządzeń, rozdzielni, aparatów, odbiorników, tablic rozdzielczych i sterowniczych 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 2  

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są materiały 

wymienione w szczegółowym zestawieniu w opracowaniu projektowym oraz kosztorysie przedmiarowym. 

Materiały powinny być, takie, jak określono w projekcie wykonawczym, bądź inne o nie gorszych 

parametrach technicznych i eksploatacyjnych, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wszystkie stosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości i dopuszczenia (wydane przez właściwe jednostki certyfikujące) oraz karty gwarancyjne 

(jeżeli dotyczy) 

 

2.2 Składowanie materiałów  

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.  

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

w temperaturze nie niższej niż –15 ºC i nie wyższej niż 25 ºC – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala 

od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób 

jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.  

Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.  

Składowanie kabli powinno być zgodne z poniższymi warunkami:  

 kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich 

odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,  

 bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi kablowe 

ułożone poziomo,  

 końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
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Osprzęt elektryczny składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie składować w oryginalnych opakowaniach. Należy 

przestrzegać zaleceń producenta odnośnie przechowywania opraw oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe 

wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób by uniemożliwić ich wzajemne 

przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów . 

W szczególności należy zwrócić uwagę na przechowywania opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie 

spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń.  

Należy zachować dużą ostrożność przy przechowywaniu źródeł światła. Wszelkiego rodzaju żarówki, 

świetlówki i inne źródła należy składować w oryginalnych opakowaniach producenta.  

Szafy elektryczne składować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów 

obudowy. Elementy wykonawcze szafy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) 

składować w oryginalnych opakowaniach zbiorczych.  

Elementy elektroniczne, sterujące składować w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych 

i posiadających temperaturę powyżej +5 st C. Słupy oświetleniowe transportować w pozycji poziomej.  

Każdy słup zabezpieczyć podczas transportu przekładkami drewnianymi uniemożliwiającymi 

przesuwanie się wzajemne. W miejscu montażu słupy składować na terenie utwardzonym i wyrównanym. Teren 

powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych oraz właściwe oznakowany.  

Elementy fundamentowe oraz montażowe słupów oświetleniowych składować w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie wzajemne. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości.  

  

4. Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i 

uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 

gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią. 

Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:  

 kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie 

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu 

nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

 zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z 

kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,  

 bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a 

tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, 

kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać 

poziomo,  

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 128 • 
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umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy 

dźwigu, 

 swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Przy wykonaniu robót należy uwzględnić w szczególności:  

 ochronę przeciwporażeniową  

 ochronę przed przepięciami  

 ochronę przeciwpożarową  

 ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych  

 ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem elektryczności statycznej  

Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje personelu wykonawcy 

powinny być potwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną (zaświadczenia kwalifikacyjne „E”).  

 

5.2. Roboty ziemne związane z wykonaniem robót elektrycznych.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych należy uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie robót ziemnych (od generalnego wykonawcy lub Inżyniera/Kierownika projektu).  

W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy należy uzyskać zezwolenie odpowiednich władz.  

Wykonanie robót powinno być poprzedzone, przez wykonawcę, wykazem współrzędnych geodezyjnych 

punktów charakterystycznych obiektów oraz sporządzeniem niezbędnych przekrojów.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak 

również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonania robót 

ziemnych nie spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji. Wytyczne tyczenia i stabilizacji 

obiektów w terenie przedstawiono w SST – 02 „Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne, prace 

porządkowe terenu po budowie”.  

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych 

instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń, sposób wykonania prac 

zabezpieczających należy uzgodnić z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatującej te urządzenia i 

wykonać pod jego nadzorem.  

 

5.2.1 Układanie kabli i przewodów  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,6 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy przejściach 

pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm od 

niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m 

stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, 

wejściach do rur. stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy 

skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:  

 symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  

 oznaczenie kabla wg normy,  

 znak użytkownika kabla,  

 rok ułożenia kabla. 

 

Po wykonaniu zasadniczych robót, ułożeniu kabli, ułożeniu rur osłonowych, itp., należy zasypać wykop gruntem 

pochodzącym z danego wykopu; w miarę zasypywania należy nasypany grunt ubijać warstwami o grubości do 20 

cm ubijakiem mechanicznym (przy małych wykopach ubijakiem ręcznym); warstwę ubijanego gruntu należy 

nasypać ok. 10 cm powyżej poziomu terenu; pozostały nadmiar gruntu należy usunąć lub równomiernie rozłożyć 

w pobliżu wykopu.  

 

5.3. Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, rozdzielni, tablic rozdzielczych i sterowniczych.  

 

5.3.1. Mocowanie indywidualne  
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Aparaty, odbiorniki, rozdzielnie, tablice rozdzielcze i sterownicze należy mocować zgodnie ze wskazaniami 

podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:  

 jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, 

jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych.  

 konstrukcję wymienioną w pkt jw. należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą 

wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego 

celu elementów konstrukcyjnych.  

 urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji 

(ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach 

montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub 

wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach  urządzenia służących do 

ich mocowania.  

 

5.3.2. Wprowadzenie przewodów (kabli)  

Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać 

zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

 w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być chronione.  

 przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 

np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

 przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć 

większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

 zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, 

które po podłączeniu będą niedostępne.  

 przy połączeniu odbiornika lub aparatu z instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie za 

pomocą króćca umożliwiającego demontaż aparatu bez demontowania rury.  

 w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub 

odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunki wykonywania 

instalacji szczelnych.  

 

5.3.3. Przyłączenie przewodów (kabli)  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Ponadto należy zachować następujące wymagania: 

 żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 

połączenia z zaciskiem.  

 koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 

drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę  

 długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 

dowolnego zacisku.  

 końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i 

unieruchomić.  

 na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego. 

 żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą.  

 

5.3.4. Cechowanie odbiorników i aparatów.  

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone 

do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach należy zaopatrzyć w nazwę i opis 

funkcjonalny 

 

5.4. Instalacja uziemiająca  

Wszystkie rozdzielnie, słupy, przyłącza, rury i urządzenia technologii, objąć ochroną uziomową. 

Uziomy wykonać jako pionowe z prętów stalowych miedziowanych o długości 1-3[m], pogrążonych w 

grunt do głębokości co najmniej 3,5[m]. Górne końce uziomów powinny znajdować się co najmniej 0,5[m] pod 

powierzchnią gruntu. Jeżeli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia warunków podanych w dokumentacji 

projektowej, należy wykonać układ uziomowy składający się z dwóch lub trzech pojedynczych uziomów 
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pionowych. Przewód uziomowy łączący pojedyncze uziomy wchodzące w skład układu uziomowego należy 

układać na głębokości co najmniej 0,5 [m] pod powierzchnią gruntu. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed 

korozją powłokami nie przewodzącymi. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy 

zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie. 

Połączenie uziomu z zaciskiem ochronnym wykonać kablem energetycznym, jednożyłowym, izolowanym, 

miedzianym o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2 . Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna 

przekraczać 10 . 

 

5.5. Wprowadzenie kabli do budynków  

Kabel przy wprowadzeniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą 

stalową wmurowaną w fundament lub ścianę ze spadkiem na zewnątrz budynku. Po wciągnięciu kabla do 

wnętrza pomieszczenia przez rurę oba końce rury należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wody do 

wnętrza budynku. 

 

5.6. Układanie kabli w budynku  

Kable w budynku układać na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych umocowanych do 

ścian, stropów lub na uchwytach bezpośrednio przy ścianach i pod sufitem oraz w kanałach, rurach osłonowych, 

korytkach prefabrykowanych metalowych i listwach PCW.  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne. Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy 

należy wykonywać w rurkach.  

W pomieszczeniach ogólnie dostępnych kable ułożone na wysokości do 2.5 m. powinny być chronione 

do tej wysokości na całej długości osłoną zamkniętą np. w postaci rury stalowej. Odległości między miejscami 

zamocowania powinny być tak dobrane, aby kabel nie uległ uszkodzeniu oraz nie był nadmiernie obciążany 

naciągiem. 

 

5.7. Montaż słupów oświetleniowych  

Słupy oświetleniowe należy osadzać na prefabrykowanym fundamencie w otworze kopanym metodami 

tradycyjnymi (0.5x0.5 m) o głębokości 1-1,5 m. Otwór zasypać do głębokości 0,8[m] ubijając grunt co 0,2[m]. W 

takim stanie należy wprowadzić kable (zostawić zapas) przez ukośne otwory do wnęki kablowej. Następnie 

zasypać wykop do poziomu terenu ubijając sukcesywnie. W przypadku gruntów nieskonsolidowanych dolną 

część wykopu należy zasypać piaskiem zmieszanym z cementem. Zamontować we wnęce elektrycznej tabliczkę 

z zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw oświetleniowych. Zamontować na żerdzi słupa skrzynkę rozdzielnicy 

n.n. z zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw oświetleniowych (ewentualnie dodatkowo dla gniazd 

wtyczkowych) i wprowadzić do skrzynki kable zasilające. Pozostawić zapas kabla. Doprowadzenie kabla do 

skrzynki przyłączeniowej należy osłonić rurą stalową przymocowaną w sposób trwały do konstrukcji żerdzi. 

Drzwiczki wnęki elektrycznej, nabudowaną skrzynkę i rury osłonowe należy zabezpieczyć przed korozją, 

malując je dwukrotnie farbą antykorozyjną.  

 

5.7.1. Montaż przewodów zasilających oprawy  

Wysięgniki należy montować na słupach w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi 

słupa. Na żerdzi żelbetowej zamontować rurki osłonowe dla przewodów zasilających. Wciągnąć przewody 

zasilające oprawy oświetleniowe w wysięgnik i słup lub rurki osłonowe. Nie wolno do tego celu stosować 

przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Wykonać podłączenia przewodów do zacisków tabliczki we 

wnęce słupa lub do listwy zaciskowej w nabudowanej skrzynce.  

 

5.7.2. Montaż opraw oświetleniowych  

Oprawy na wysięgnikach mocować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy na wysięgniku, lecz 

umożliwiający wymianę oprawy. Instalowane oprawy powinny być czyste, sprawdzone pod względem 

prawidłowości połączeń i działania. Przewody zasilające przyłączyć do odpowiednich zacisków. Źródła światła 

do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na słupach.  

 

6. Kontrola jakości robót  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów. Badanie materiałów 

należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując je z wymaganiami normy wyrobu i z dokumentacją.  

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru.  

W zakres badań odbiorczych wchodzą następujące czynności:  

 sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,  

 sprawdzenie trasy linii kablowej,  

 oględziny instalacji,  

 sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, 

 próby i pomiary parametrów,  

 pomiary rezystancji izolacji,  

 badania ciągłości przewodów ochronnych,  

 badania ochrony przed dotykiem pośrednim, 

 sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu, 

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  

 pomiary parametrów oświetlenia. 

 

7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST -.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa jest:  

 dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl.  

 dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl.  

 dla kabli i przewodów – 1 mb 

 

8. Odbiór robót  

          Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inżyniera/Kierownika projektu. 

Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół, którego wyniki należy wpisać do 

dziennika robót (budowy), podając również ocenę jakości robót. Odbiorowi elementów wykonanych robót 

przewidzianych do zakrycia podlegają:  

 rury osłonowe i ciągi kanalizacji w rowach - przed zasypaniem  

 kable ułożone w rowach - przed zasypaniem  

 słupy, fundamenty - przed zasypaniem  

 uziomy i instalacje uziemiające w wykopach - przed zasypaniem Inne fragmenty instalacji, które będą 

niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

 

9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena za wykonanie robót obejmuje:  
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 prace przygotowawcze 

 trasowanie  

 wykopy 

 układanie kabli  

 zakup, dostawa i montaż sprzętu i osprzętu  

 łączenie przewodów  

 podejścia do odbiorników  

 przyłączanie odbiorników  

 ochrona przed porażeniem  

 ochrona antykorozyjna  

 pomiary i testy 

 

10. Przepisy związane  

 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzy termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV 

 PN-74/E- 90184 - Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. Przepisy budowy urządzeń 

elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 

10.04.1972 r 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 

Nr 81 z dnia 26.11.1990 r 

 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci 

elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

 

 


